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ondergrondsET2 met een inhoud van 6 m³Dieseltank

RENVOOI

VERKLARING POMP-TANK: 

k. Luifelkolom

Aansluitpunt dampretourad

vlm Vlaggenmast

E95 Afgifteslang Euro 95

ondergrondsET1 Euro 95 tank met een inhoud van 15 m³

bkk Betonklinkerkeien

Erfgrens

OB1 Olie- en benzineafscheider tankstation 3l/s met geintegreerde slibvangpunt 600 liter

VERKLARING TERREININRICHTING: 

cp Controleput

VERKLARING WATERAFVOER: 

VP Vulpuntenbak

p6 Poederblusser

D40 Afgifteslang Diesel 40 ltr./min.

Aansluitpunt aarding tankwagen ap

TO Tankonluchting

Peilputplp

hwa Hemelwaterafvoer

ondergrondsDT2 met een inhoud van 10 m³Dieseltank

gt/o Afvoergoot aangesloten op de obas

Zuigleiding

Leidingwerk: 

Vulleiding

Ontluchtingsleiding

Dampretourstage I

Dampretourstage I

HDPE riolering

PVC VWA riolering

Overvulbeveiligerovb

OB2 Olie- en benzineafscheider tankstation 10l/s met geintegreerde slibvangpunt 2.000 liter

oss Ontstoppingsstuk

PVC HWA riolering

af Afvalbak

lu Luchtunit

ab Aanrijdbeveiliging

pb Grondwater monitoringspeilbuis
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