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MD 

Samenvatting 

In opdracht van ProRail heeft M+P akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband voor de aanvraag 

van een omgevingsvergunning Wet milieubeheer voor het verplaatsen en veranderen van de 

railinzetplaats (verder rip genoemd) bij het emplacement Gouda. Aanleiding voor het verplaatsen 

.en veranderen van de rip is het woningbouwplan Lombok. 

Op basis van de door ProRail opgegeven representatieve bedrijfssituatie zijn berekeningen 

uitgevoerd naar de bestaande geluidsgevoelige bestemmingen en naar de nieuw te realiseren 

woningen. 

Uit de berekeningen blijkt dat voor de representatieve bedrijfssituatie bij de bestaande 

geluidsgevoelige bestemmingen het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau maximaal 

LaL7 = 48/45/36 dB(A) bedraagt voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 

Het maximaal optredende geluidsniveau bij de bestaande bestemmingen bedraagt maximaal 

Lmax = 65/65/60 dB(A). Deze waarden zijn ons inziens vergunbaar. 

De geluidsbelasting bij de nieuwbouw is op enkele punten hoger dan de maximale 

voorkeursgrenswaarde van Lu.7 = 55 dB(A). Voor deze situaties wordt een dove gevel voorzien. 

Ten gevolge van de incidentele bedrifssituatie van de rip die niet meer dan 12 keer per jaar 

voorkomt is de geluidbelasting voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de bestaande 

geluidgevoelige bestemmingen maximaal La:.7 = 48/49/42 dB(A) voor de dag-, avond- en 

nachtperiode. De maximaal optredende geluidniveaus zijn maximaal Lmax = 65/65/65 dB(A). 

Omdat in de nachtperiode een maximaal te vergunnen waarde is berekend is op basis van 

metingen de geluidswering van de gevels bij Huize Winterwijk bepaald. Uit de metingen blijkt dat de 

geluidswering ruim voldoende is om een binnengeluidsniveau te garanderen van < Lmax = 45 dB(A) 

in de nachtperiode. 

Bij de nieuwbouw zijn de piekgeluiden maximaal 70/70/66 dB(A) in de dag-, avond- en 

nachtperiode voor de representatieve bedrijfssituatie en 70/70/70 dB(A) voor de incidentele 

bedrijfssituatie. De standaard en de maximaal te vergunnen grenswaarden worden hiermee 

overschreden. Daar waar de maximaal te vergunnen waarde van 75/65/65 dB(A) wordt 

overschreden zijn in het nieuwbouwplan dove gevels voorzien. 

Gezien de geluidswering van de appartementen van Huize Winterdijk en de dove gevels bij de 

nieuwbouw is ons inziens de geluidsbelasting ten gevolge van de rip vergunbaar. Het is echter aan 

het bevoegd gezag hier uitsluitsel over te geven. 
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figuur 1 

figuur 2 

eP 

Inleiding 

In opdracht van ProRail heeft M+P akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband voor de aanvraag 

van een omgevingsvergunning Wet milieubeheer voor het verplaatsen en veranderen van de 

railinzetplaats (verder rip genoemd) bij het emplacement Gouda. Aanleiding voor het verplaatsen 

en veranderen van de rip is het woningbouwplan Lombok. 

Uit vooronderzoek voor het bouwplan is gebleken dat niet kan worden voldaan aan de 

geluidsvoorschriften uit de geldende vergunning. In het rapport M+P.MEES.20.18.4 van 21 maart 

2023 is in overleg met ProRail het ontwerp van de rip en het gebruik geoptimaliseerd. In het 

ontwerp zijn ook geluidsschermen voorzien om de geluidsemissie te beperken naar zowel de 

huidige geluidsgevoelige bestemmingen als bij de nieuwbouw. 

In figuur 1 is de locatie van de rip weergegeven. 

  
Situatie railinzetplaats 

In figuur 2 is het geluidsscherm weergegeven bij de railinzetplaats. 

   
Leegijg \ 

/ > R 

_ 

Taeassaom? 

e 

  

3 hoogten schermen (4- 2— 4,5 m tov peil rip) bij railnzelplaats 
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tabel / 

Geluidsmetingen 

Op 24 april 2022 zijn ter plaatse geluidsmetingen verricht aan de kranen en overig ingezet 

materieel bij de rip. Op basis van de metingen is het geluidsvermogen bepaald van deze bronnen 

conform de methode |.2 (geconcentreerde bron) uit de Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai (1999). 

Tijdens de metingen waren e drie kranen van het merk Liebherr type 924 aanwezig. Deze kranen 

zijn voorzien van een CE-markering waarop een geluidsvermogen van Lwa = 100 dB(A) staat 

aangegeven. 

Verder waren er railbussen, een onderhoudswagen bovenleiding, een lasgenerator en dolly's 

aanwezig. De activiteiten van de kranen waren onder andere het plaatsen van de dolly’s op het 

spoor en het plaatsen van spoorstaven en ander materiaal op de dolly. 

Bij de metingen is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur 

= realtime analyzer RION NL 62 (intern nummer 84) 

= realtime analyzer RION NA 28 (intern nummer 45) 

= ijkbron RION NC-74 

De uitwerking van de geluidsmetingen is gegeven in Bijlage B. 

In tabel I zijn de resultaten van de metingen gegeven 

Geluidsvermogens van de activiteiten 

  

  

geluidsbron Geluidsvermogen in dB(A) 

Lwnea Lwanar 

rijden krol E - 

rijden krol E 

rijden krol 98 - 

2x krol stationair draaiende motor E - 

onderhoudswagen bovenleiding rijden E - 

lasgenerator + krol rijden E 

lasgenerator + krol rijden 98 - 

  

De geluidsvermogens van de overige bronnen zijn op basis van het Peutz rapport FA 17078-1-RA- 

003 d.d. 16 april 2013 dat gebruikt is voor de aanvraag van de vigerende milieuvergunning. 
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3 Representatieve bedrijfssituatie 

Op het terrein van de railinzetplaats vinden in iedere beoordelingsperiode activiteiten plaats. Door 

ProRail is de te verwachten bedrijfssituatie aangeleverd. In tabel I! zijn deze gepresenteerd inclusief 

de bronvermogens. In tabel I is de incidentele bedrifssituatie weergegeven die minder dan 12 

keer per jaar voor kan komen. 

tabel I Representatieve bedrijfssituatie materieel RIP 

  

  

  

  

  

N Bron SA Bedrijfsduur uur/aantal 

- Avond Nacht 

e 

2 Aantaldiepladers v‚ 102 108 2stuls 1 stuks 1 stuks 

1 Aantal vrachtauto's v‚y. 102 108 T2sluks  6stuks - 

3 Aantal personenauto's v‚ 89 96 TBsluks  Gstus 6 stuks 

3 Aantlpenonenauosvy.pakeren g 96 o 9 stuks 3 stuks 

3 Aantlpenonenauosvy.pakeren g 6 o 3 tuks o stuks 

45 Mobiele kraan (Kro) 100 15 a oSur - 

6 Autokraan 102 110 auw o5ur - 

7 Dieplader stationair 6 105 u 05 ur 05 uur 

8 Baanonderhoudsmachinestationar 98 105 Tuur oSur 05 uur 

tabel II _ Incidentele bedrijfssituatie materieel RIP 

Nr Bron Ge‘":‘fà’à',';‘)"ge" Bedrijfsduur uur/aantal 

L lm g S 00} (î;%'(‘]dr Ë.ÊË‘‚ 
23.00) 7.00) 

2 Aantaldiepladers v‚ 102 108 2stuks 1 stuks 1 stuks 

1 Aantal vrachtauto's v‚y. 102 108 T2sluks  6stuks 2stuks 

3 Aantal personenauto's v‚ 89 96 TBsluks  Gstus 6 stuks 

3 Aantalpersonenauto's parkerenoost _89 96 9S 3 stuks 3 stuks 

3 Aantalpersonenauto's parkerenzuid _89 96 9stuks 3 stuks 3 stuks 

45 _ Mobiele kraan (Krol) 100 15 a 2 uur 05 uur 

6 Autokraan 102 110 aur 2uur 05 uur 

7 Dieplader stationair 6 105 u 05 ur 05 uur 
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Geluidsvermogen 

  

Nr. Bron in dB(A) Bedrijfsduur uur/aantal 

Li Lm (2 doo 2900 
(7.00 - 19.00) 23.00) 7.00) 

8 Baanonderhoudsmachine stationair 95 105 1 uur 0,5 uur 0,5 uur 
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4 Geluidsvoorwaarden 

In de vigerende vergunning van 12 augustus 2013 met kenmerk 2013024388 voor de huidige 

locatie van de railinzetplaats zijn de onderstaande geluidsvoorwaarden opgenomen. 

2 GELUD 

21 Het angtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L4 r} veroorzaakt oor de irichting mag ter plaatse 

van de intabel f genoemde beoordelingsposlies niet meer bedragen dan: 

Tabel #:Te angtidgemiddeid beoordelingsniveau (L4.7 n dBYA tr piaatse van de 

         
  

|orseiasoe| weomoes | zsosros 

‘D van de beoordelngsposites zin weergegeven T de e 
oge B de aotraag e verpenning & g0oege (aporummer CA TTT RAORI da 10 

‚aprd 2013 opgesteld door aciesburoau Peutz). n Aquur 1 zijn de posites weergegeven. 

     

22 Het maximale geluidsniveau (LAmax),veroorzaakt door de ivichting mag er plaatse van de in 

tabel 2 genoemde booordelingsposiies niet meer bedragen dan: 

Tabel 2 Toetsingswaarde maximele gefuidnvoau (L} in dB(A)ter plaatse van de 

de 

Dsgperse | Avendpesde 

osiien n aam oom | zoosreen 

  
apri 2013 opgesteld door acviesbureau Poutz). n guur 1 zijn de posiies weergegeven. 

23 n afwiking van het gesteldein het voorschtit2:1 mag het langlijdgemiddeid beoordelingsniveau 

(LALT) veroorzaakt door de iichting tdens de ncidentele ediifssiuatie en niet meer dan 12 

keer pet jaar Ie plaatse van de immissiepunlen i zin aangegeven n tabel 3 niet meer mag 

‘bedragen dan: 

Tabof : Toetsingsweorde lengtdgemiddeld beoordelngsnivoau (Lwr) n dB(A) ter plaalse van de 

de ncidente 

    

  

oo e orooioou| Moonzsoou | 200001 

  
| T ‘zijn weergegeven n reppotage 

‘fage b d aanraag ikeuvrg.mng s gevoegd apprnunmer A #7078:PRA-003 d 16 

apri 2013 opgesteld door adviesburoaw Pout}.In figuur 1 zijn do posties woergegeven. 

24 In afwijking van het gesteldein het voorschrit 22 mag het maximale geuidsniveew (LAmax) 

veroorzaakt door de iriching jdens de incsdeniele bedrjfssiuatie en niet meer den 12 keer per 

Jaarler plaalse van de mmissiepunten die zn aangegeven In tabel & niet meer mag bedragen 

‘dan: 

  

Tabof : Toetsingswearde maximele gefuideniveau (Lane n dB(A)terplaatse van de 

de inckdente 

     

  

posiien E e e 

          
* De swering van de beoordelingsposiies zjn weergegeven 

g b} de aorrang euwergenn h & govoege Fpartuner EA TTOTET RAE d10 

apr 2013 opgesteld door aduiesbureaw Peulz}. n fuur 1 zijn de posiies weergegeven. 
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10 

Omdat de aanvraag voor de rip een nieuwe situatie betreft wordt bij de bestaande en nieuwe 

woningen uitgegaan van de in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening [1] 

genoemde grenswaarden uit tabel 4. Er wordt uitgegaan van een standaard grenswaarde van 

La.7 = 50/45/40 dB(A) (woonwijk in de stad) en vanwege de gebiedstypering van een woonwijk 

nabij een drukke verkeersweg of doorgaand spoor met een maximale grenswaarde van 

Lar = 55/50/45 dB(A) (dag/avond/nacht) (zie ook tabel 2 van de Handreiking [2]. Voor de 

maximaal optredende geluidsniveaus is de standaard grenswaarde van Lansx = 70/65/60 dB(A) en 

de maximaal te vergunnen grenswaarde van Lamax = 75/65/65 dB(A) gehanteerd. 
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Methode overdrachtsberekeningen 

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd volgens methode II van de Handleiding Meten en 

Rekenen Industrielawaai (HMRI-I.8 uitgave 1999) [1] teneinde het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau te bepalen. Hierbijis als basisformule gehanteerd 

L =Lya - 3D, waarin: 

Lwa= immissierelevante bronsterkte; 

xD= verzamelterm van alle verzwakkingen; 

L gestandaardiseerde immissieniveau bij de ontvanger. 

Als overdrachtstermen zijn de volgende termen in rekening gebracht: 

D= Dgeo + Ducht + Dren + Dscherm*+ Dyeg * Dierrein + Ppodem * Phuis: Waarin: 

Dgeo= afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding: 

Dhcn = afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht; 

Den= afname door reflecties tegen obstakels (deze term is negatief); 

Dsem= _ afname ten gevolge van afscherming door akoestisch goed isolerende obstakels 

(dijken, wallen, gebouwen); 

D = afname vanwege geluidsverstrooïing aan en absorptie door vegetatie: 

Deren= _ afname door verstrooïing en absorptie door installaties op het industrieterrein voor 

zover deze niet in de overige termen s inbegrepen; 

Dosem= _ afname ten gevolge van reflectie tegen, verstrooiing aan, en absorptie door de bodem 

{deze term kan ook negatief zijn); 

Dhus = afname door reflecties tegen bebouwing in de buurt van het immissiepunt. Ook de 

invloed van geluidsvoortplanting door de bebouwing (reflectie, buiging, verstrooïing) 

wordt in deze term betrokken. 

Ter bepaling van het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau is de volgende formule toegepast: 

Legur =Li -C -Cm - Cg, waarin 

Laoei langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau; 

Co= tijdsduurcorrectie per deelbron in verband met het gedeeltelijk in bedrijf zijn tijdens de 

beoordelingsperiode; 

Cm= meteo-correctieterm in verband met meteogemiddelde geluidsoverdracht; 

Ca= gevelcorrectieterm welke het immissieniveau corrigeert voor reflecties tegen 

achterliggende gevels; 

Dit geluidsniveau wordt eventueel gecorrigeerd voor het geluidskarakter (tonaal-, impulsachtig of 

muziekgeluid) middels: 

  

LaaLT = LaegiT + K waarin: 

Luiut=  langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau; 

K= toeslagen voor geluidskarakter. 
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Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt uiteindelijk bepaald uit de energetische sommatie 

van de bijdragen van de verschillende geluidsbronnen volgens de volgende formule: 

6 Larur =10 |ag[Zm‘*… ‘°)‘ waarin: 

LaT= langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

In bijlage C zijn de modelgegevens weergegeven. In figuur 10 tot en met figuur 13 van Bijlage A is 

het rekenmodel grafisch weergegeven. 

12 M4P.RAIL23.06.1 | 18 augustus 2023 



6 Berekeningsresultaten 

Op basis van de hiervoor weergegeven representatieve bedrijfssituatie en de bijbehorende 

bronvermogens en bedrijfsduren, is een rekenmodel opgesteld conform de in hoofdstuk 5 

beschreven methode. Gerekend is naar de vergunningspunten en de nabij gelegen 

geluidsgevoelige bestemmingen. In tabel IV zijn de berekeningsresultaten van de representatieve 

bedrijfssituatie gegeven op de vergunningspunten met het geluidsscherm. De ligging van de 

vergunningspunten zijn weergegeven in figuur 10 en figuur 11 van Bijlage A 

tabelIV _ Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Lu:.7 in dB(A) representatieve bedrijfssituatie incl. 

geluidsscherm rip 

  

  

Naam _ Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

01A Woningen huize Winterdijk 14 46,5 442 331 49 

02A Woningen Van Bergen IJzendoornpark 35 5 326 295 19,6 34 

03A Woningen Van Bergen IJzendoornpark 51 5 287 254 14,9 30 

10A Flatwoning Ronsseweg 461-547 5 352 318 20,8 37 

10B Flatwoning Ronsseweg 461-547 10 359 325 214 37 

10C Flatwoning Ronsseweg 461-547 13 36,4 3831 22 38 

10D Flatwoning Ronsseweg 461-547 17 373 342 231 39 

12A Woningen Cabrethstraat 75 337 298 142 35 

13A Woningen Cabrethstraat 7,5 295 256 91 31 

14A Flatwoning Burg. Jamessingel 2-103 25 44,5 414 31 48 

15A GSG Het Segment school 15 36,3 34,3 232 39 

15B GSG Het Segment school 5 40,7 394 282 44 

16A Winterdijk 10 10 286 247 98 30 

16B Winterdijk 10 15 30,3 264 11,2 31 

16C Winterdijk 10 18 313 274 122 32 

17A Winterdijk 220 15 305 284 175 33 

11B Winterdijk 220 5 344 316 198,3 37 

18A Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 15 388 36,1 266 41 

18B Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 5 40,1 371 271 42 

18C Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 75 40,9 379 278 43 

18D Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 10 47 387 286 44 

18E Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 13 426 396 295 45 

19A Ronsseweg 563 Driestar College 15 404 376 279 43 

19B Ronsseweg 563 Driestar College 5 424 39,3 28,9 44 

19C Ronsseweg 563 Driestar College 7,5 433 402 298 45 
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figuur 3 

14 

Uit de tabel blijkt dat de vergunde waarden worden overschreden. Er wordt wel voldaan aan de 

richtwaarden uit de Handreiking van La:.7 = 50/45/40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond-, en 

nachtperiode. Ons inziens zijn de berekende waarden vergunbaar. 

Bij Huize Winterdijk zijn meerdere waarneempunten gelegd om ook op de andere gevel en op 

meerdere hoogtes de geluidsbelasting weer te geven. In figuur 3 zijn de berekende etmaalwaarden 

voor de representatieve bedrijfssituatie gepresenteerd. 

eoraman f 

aerermars 

     
h j \ 

f / } 

k 

   

n 

Berekeningsresultaten (etmaalwaarde) op Huize Winterdijk rbs incl. scherm bij RIP 

Ook op de andere gevels van Huize Winterdijk is de geluidsbelasting niet hoger dan 

Laimaat = 50 dB(A). Deze waarden zijn vergunbaar. 

Omdat er nieuwbouwwoningen komen zal er ook bij deze woningen een grenswaarde moeten 

worden opgenomen n de nieuwe omgevingsvergunning. 

In figuur 4 zijn de berekende etmaalwaarden voor de representatieve bedrijfssituatie gegeven bij de 

nieuwbouw. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting bij de nieuwbouw op enkele punten 

hoger is dan de maximale voorkeursgrenswaarde van La:‚7 = 55 dB(A). Voor deze situaties wordt 

een dove gevel voorzien. 
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figuur 4 Berekeningsresultaten op de nieuwbouw etmaalwaarden rbs incl. scherm bij RIP 

61 Maximaal optredende geluidsniveaus (Lamax) 

Ten gevolge van de activiteiten op de RIP treden er piekgeluiden op. In tabel V zijn de 

berekeningsresultaten gegeven op de vergunningspunten en de omliggende geluidsgevoelige 

bestemmingen. 

tabelV _ Maximaal optredende geluidsniveaus Lans: in dB(A) representatieve bedrijfssituatie 

  

  

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

01A Woningen huize Winterdijk 14 É 65 60 

02A Woningen Van Bergen IJzendoornpark 35 5 st 51 44 

03A Woningen Van Bergen IJzendoornpark 51 5 4 48 K 

10A Flatwoning Ronsseweg 461-547 5 51 51 43 

10B Flatwoning Ronsseweg 461-547 10 52 52 44 

10C Flatwoning Ronsseweg 461-547 18 53 53 45 

10D Flatwoning Ronsseweg 461-547 17 53 53 48 

12A Woningen Cabrethstraat 75 50 50 38 

13A Woningen Cabrethstraat 75 #7 497 35 

14A Flatwoning Burg. Jamessingel 2-103 25 0 60 53 
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 
  

15A GSG Het Segment school 15 59 59 52 

15B GSG Het Segment school 5 É 63 58 

16A Winterdijk 10 10 47 47 38 

168 Winterdijk 10 15 49 49 37 

16C Winterdijk 10 18 50 50 K 

17A Winterdijk 220 15 4 48 46 

11B Winterdijk 220 5 51 51 48 

18A Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschoo! 15 55 55 48 

18B Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 5 56 56 49 

18C Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 75 57 7 49 

18D Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschoo! 10 58 58 50 

18E Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschoo! 13 59 59 B 

19A Ronsseweg 563 Driestar College 15 56 56 49 

19B Ronsseweg 563 Driestar College 5 58 58 51 

19C Ronsseweg 563 Driestar College 75 59 59 51 

  

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de grenswaarden uit de vergunning worden overschreden. De 

richtwaarden uit de Handreiking [2] van Lma = 70/65/60 dB(A) worden niet overschreden. In Bijlage 

D zijn de maximaal optredende geluidsniveaus op de andere gevels van Huize Winterdijk gegeven. 

In tabel VI zijn de berekeningsresultaten van de maximaal optredende geluidsniveaus op de 

nieuwbouw gegeven. Alleen de rekenpunten waarbij de standaard grenswaarden worden 

overschreden zijn gepresenteerd. Waarden die hoger zijn dan maximaal te vergunnen is, zijn 

onderstreept. 

tabelVI _ Maximaal optredende geluidsniveaus Lans: in dB(A) op de nieuwbouw representatieve 

bedrijfssituatie incl. scherm rip 

  

  

_ Hoogte in Dag Avond Nacht 

m 

INA 15 É É e 

NB 45 É E3 4 

N 75 É} EJ 4 

IN D* 105 É} EJ 65 

1IN2A 15 e 81 ei 

1N2 B° 45 e E 63 

1N2 C° 75 €7 8Z 62 

1N2 D° 105 8 EJ 62 

1N3_A 15 62 62 62 
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_ Hoogte in Dag Avond Nacht 

m. 

1NGB° 45 64 4 64 

1Ng C° 75 É E3 4 

1IND" 105 €7 g 63 

1N4 B° 45 62 82 62 

1N4 C° 75 65 65 62 

1N4 D° 105 65 65 62 

1W2_A 18 e si e 

1W2.B% 45 65 65 62 

1w2 C° 75 69 EI 65 

1w2 D* 10,5 70 z E3 

1Z3C 75 É E3 63 

1Z3 D 105 e E 4 

6W4_B 45 63 3 B 
  

* deze gevels worden ‘doof uitgevoerd 

Uit de tabel blijkt dat bij de nieuwbouw de piekgeluiden maximaal 70/70/66 dB(A) bedragen in de 

dag-, avond- en nachtperiode. De standaard en de maximaal te vergunnen grenswaarden worden 

hiermee overschreden. De overschrijding in de avond- en nachtperiode wordt veroorzaakt door de 

krol en het rijden van de vrachtwagens/diepladers. Op de begane grond kan worden voldaan aan 

de standaard grenswaarde van L = 70 dB(A) in de dagperiode en aan de maximaal te vergunnen 

grenswaarde van Lnax = 65 dB(A) in de avond en nachtperiode. Daar waar de maximaal te 

vergunnen waarde van 75/65/65 dB(A) wordt overschreden zijn in het nieuwbouwplan dove gevels 

voorzien. 

In het onderstaande figuur 5 zijn de relevante rekenpunten weergegeven (zie ook figuur 11 van 

Bijlage A) 
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iguur 5 

tabel VIl 

  
Relevante rekenpunten op de nieuwbouw 

Uit de bovenstaande berekeningen blijkt dat de berekende waarden ons inziens vergunbaar zijn. 

Het is echter aan het bevoegd gezag hier uitsluitsel over te geven. 

Incidentele bedrijfssituatie 

In de incidentele bedrijfssituatie zijn er ten opzichte van de representatieve bedrijfssituatie in de 

avond- en nachtperiode meer activiteiten van de krol en autokraan. Deze situatie zal niet meer dan 

12 keer per jaar voorkomen. 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

In de onderstaande tabel VII zijn de berekeningsresulaten van het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau van de incidentele bedrijfssituatie gegeven op de bestaande 

vergunningspunten en overige geluidsgevoelige bestemmingen. 

  

  

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau La:17 in dB(A) incidentele bedrijfssituatie 

Naam _ Omschrijving Hoogte Daa Avond Nacht Etmaal 

01A _ Woningen huize Winterdijk 14 465 483 401 053 

02_A _ Woningen Van Bergen IJzendoomnpark 35 5 326 344 262 39 

03A _ Woningen Van Bergen IJzendoornpark 51 5 0287 304 221 35 

10A _ Flatwoning Ronsseweg 461-547 5 352 970 286 42 

10.B _ Flatwoning Ronsseweg 461-547 10 989 376 292 43 

10C _ Flatwoning Ronsseweg 481-547 13 064 382 298 43 

  

M=P.RAIL.23.06.1 |18 augustus 2023 



  

  

Naam _ Omschrijvina Hoogte Daa Avond Nacht Etmaal 

10 D _ Flatwoning Ronsseweg 481-547 17 973 991 307 44 

12A _ Woningen Cabrethstraat 75 337 055 267 040 

18A _ Woningen Cabrethstraat 75 295 313 224 06 

14A _ Flatwoning Burg. Jamessingel 2-103 25 445 462 380 51 

15A _ GSG Het Segment school 15 363 081 300 43 

15B _ GSG Het Segment school 5 407 424 246 47 

16A _ Winterdijk 10 10 286 303 215 035 

16B _ Winterdijk 10 18 303 320 232 97 

16C _ Winterdijk 10 18 313 331 243 98 

17A _ Winterdijk 220 15 305 923 242 097 

17B _ Winterdijk220 5 344 062 278 41 

18A _ Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 15 388 405 225 46 

18B _ Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 5 401 418 337 47 

18C _ Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 75 409 427 245 48 

18D _ Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 10 417 435 353 48 

18E _ Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 18 426 444 262 49 

19A _ Ronsseweg 563 Driestar College 15 404 421 240 47 

19B _ Ronsseweg 563 Driestar College 5 424 441 359 49 

19C _ Ronsseweg 563 Driestar College 75 433 450 368 50 

  

Uit de berekeningen blijkt dat alleen op rekenpunt 14 de grenswaarden uit de vigerende vergunning 

met maximaal 1 dB worden overschreden in de dag- en nachtperiode. 

Ons inziens zijn in de tabel gegeven waarden mits deze niet meer dan 12 keer per jaar optreden 

vergunbaar. Het is echter aan het bevoegd gezag om hier een besluit over te nemen. 

In figuur 6 zijn de berekende etmaalwaarden gegeven op de gevels van Huize Winterdijk. 
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figuur & Berekeningsresultaten op Huize Winterdijk etmaalwaarden incidentele bedrijfssituatie 

In figuur 7 zijn de berekende etmaalwaarden voor de incidentele bedrijfssituatie gegeven bij de 

nieuwbouw inclusief het scherm rip. 

  l 

figuur7 _ Berekeningsresultaten op de nieuwbouw etmaalwaarden incidentele bedrijfssituatie 
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Maximaal optredende geluidsniveaus 

In tabel VII zijn de berekeningsresultaten van de maximaal optredende geluidsniveaus gegeven op 

de vergunningspunten en overige geluidsgevoelige bestemmingen. 

  

  

tabel VII Maximaal optredende geluidsniveaus Lamax in dB(A) incidentele bedrijfssituatie 

Naam Omschriving Hoogte Dag Avond  Nacht 

01A Woningen huize Winterdijk 14 65 65 65 

02A Woningen Van Bergen IJzendoornpark 35 5 st 51 51 

03A Woningen Van Bergen IJzendoornpark 51 5 48 48 48 

10A Flatwoning Ronsseweg 461-547 5 st st st 

10B Flatwoning Ronsseweg 461-547 10 s2 52 52 

10C Flatwoning Ronsseweg 461-547 18 53 53 53 

10D Flatwoning Ronsseweg 481-547 17 53 53 53 

12A Woningen Cabrethstraat 758 50 50 50 

13A Woningen Cabrethstraat 758 47 47 47 

14A Flatwoning Burg. Jamessingel 2-103 25 60 60 60 

15A GSG Het Segment school 15 59 59 59 

15B GSG Het Segment school 5 3 63 63 

16A Winterdijk 10 10 47 47 47 

16B Winterdijk 10 15 49 49 49 

16C Winterdijk 10 18 50 50 50 

17A Winterdijk 220 15 48 48 48 

17B Winterdijk 220 5 st st st 

18A Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 15 55 55 55 

188 Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 5 56 56 56 

18C Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 758 87 87 87 

18D Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 10 s8 58 58 

18E Burg. Jamessingel 2 Driestar hogeschool 18 59 59 59 

19A Ronsseweg 563 Driestar College 15 56 56 56 

19B Ronsseweg 563 Driestar College 5 s8 58 58 

19C Ronsseweg 563 Driestar College 75 59 59 59 

  

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de grenswaarden uit de vergunning op de punten 01 en 14 

worden overschreden. De maximaal te vergunnen grenswaarden van Lra: = 75/65/65 dB(A) worden 

niet overschreden. 

In Bijlage D zijn de maximaal optredende geluidsniveaus op de andere gevels van Huize Winterdijk 

gegeven. 
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In tabel IX zijn de maximaal optredende geluidsniveaus voor de incidentele bedrijfssituatie gegeven 

bij de nieuwbouw. Alleen de rekenpunten waarbij de standaard grenswaarden worden 

overschreden zijn gepresenteerd. Waarden die hoger zijn dan maximaal te vergunnen is, zijn 

onderstreept. 

tabelIX _ Maximaal optredende geluidsniveaus Lanax n dB(A) op de nieuwbouw incidentele becrijfssituatie 

inel. scherm 

  

  

Naam Hoogte in m. Dag Avond Nacht 

INA 15 63 É 63 

INB 45 6 E3 E3 

INC 75 69 EJ s 

IND 10,5 69 EJ E 

1IN2_A 15 81 81 81 

1N2.B 45 B E B 

1N2C 75 87 g g 

1N2 D 10,5 8 E3 68 

1IN3_A 15 62 62 62 

1N3.B 45 B E B 

1IN3C 75 É E3 66 

1IN3 D 10,5 87 g 87 

1N4,B 45 62 62 62 

1N4_C 75 65 É 65 

1IN4 D 10,5 5 5 5 

1N5_B 45 62 É4 62 

1N5_C 75 B E B 

IN5 D 105 B E B 

1N6_B 45 81 81 81 

1IN6 C 75 63 É 63 

IN6 D 105 B E B 

1W2 A 15 81 si si 

1W2 8 45 5 5 5 

1w2C 75 69 EJ s 

1W2 D 105 70 70 70 

1238 45 62 62 62 

123 C 75 É E3 E3 

1Z3 D 10,5 B s B 

31_B 45 62 62 62 
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Naam Hoogte in m. Dag Avond Nacht 

328 45 64 4 o 

3wLB 45 5 5 5 

4w2_C 75 62 É4 62 

4w2_D 105 6 E 6 

6B 45 É 5 É 

ewiB 45 s s s 

ew2B 45 B s B 

6w3_B 45 62 62 62 

6w4 B 45 63 É 63 

7N1 C 75 s s s 

7N2_C 75 63 É 63 

7N3_C 75 81 81 81 

7W_C 75 64 64 64 

  

Uit de berekeningen blijkt dat de maximaal te vergunnen waarden voor zowel het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau als het maximaal optredende geluidsniveau worden overschreden. Daar waar 

de maximaal te vergunnen waarde wordt overschreden wordt in het bouwplan opgenomen dat deze 

gevels doof worden uitgevoerd 
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24 

Geluidwering gevel 

Bij Huize Winterdijk is er in de incidentele situatie een overschrijding van de standaard 

grenswaarden voor het langtijdgemiddeid beoordelingsniveau van 3 dB (etmaalwaarde ten hoogste 

53 dB(A)) en voor het piekgeluidsniveau van 5 dB in de nacht (Lan=:waarde ten hoogste 65 dB(A)). 

Om bij dergelijke waarden te voldoen aan de grenswaarden voor het binnenniveau is een 

geluidswering van 20 dB nodig (grenswaarde geluid binnen etmaalwaarde 35 dB(A) en Lana: 45 

dB(A)). Voorgaande is van toepassing voor de maatgevende woningen op de bovenste 

verdiepingen aan de zijde van de rip. De overige woningen ondervinden minder geluid 

Op 7 mei 2023 mei zijn geluidsmetingen uitgevoerd om de geluidswering van de gevels van de 

woningen in het woonzorgcomplex Huize Winterdijk te bepalen. De metingen zijn uitgevoerd 

volgens de norm NEN 5077:2019. De woningen zijn in het zorggebouw gesitueerd aan een centrale 

ontsluiting. Op de kop van het complex is het trappenhuis gesitueerd. De gevel op de kop is bij de 

woningen als blinde muur uitgevoerd. De woningen hebben te openen delen en een buitenruimte 

aan de langsgevels. De gevel is uitgevoerd met aluminium kozijnen, met daarin schuiframen en 

schuifpuien, voorzien van rubberen kierdichtingsprofielen in de aanslagen en borstels bij de boven- 

.en onderaansluiting. Naar verwachting vanwege het treinverkeer zijn bij de woningen 

geluidswerende maatregelen getroffen. Bij de woningen waar metingen zijn verricht betreft het: 

= verzwaarde beglazing, opbouw 6-16-8 mm 

= suskasten (geluidsgedempt ventilatierooster), fabricaat Alusta 

Onderstaand is een overzichtsfoto opgenomen van de gevel die geluid ontvangt van de 

railinzetplaats. Tevens is een gevelfragment opgenomen van de suskasten en dichting schuifpuien- 

en ramen. 

  
links overzicht gevel, rechts fragmenten suskast en dichting schuifpuien en -ramen 

De metingen zijn uitgevoerd bij twee woningen op de eerste verdieping. Deze verdieping ondervindt 

vanwege het treïnverkeer minder geluid dan hoger gelegen verdiepingen die een beter zicht op het 

spoor hebben. De geluidswerende maatregelen in de gevel zijn hier minder zwaar dan in 

bovenliggende woningen. Dat is zichtbaar in de gevel, waar de suskasten op de lagere 

verdiepingen minder diep zijn dan die op hogere bouwlagen. De meetresultaten zijn daarmee te 

beschouwen als de ondergrens voor de te verwachten geluidswering voor alle woningen. 
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Uit de metingen blijkt dat bij deze woningen er een gevelwering is van 25 dB tot 33 dB bij een 

geopend suskasten (geluidsgedempt ventilatierooster). Waarbij geconstateerd is dat de kwaliteit en 

onderhoudstoestand van de kierdichting van de schuifpuien en de -ramen een grote invloed hebben 

op de uiteindelijke kwaliteit. Op basis van de metingen kan worden geconcludeerd dat het 

piekgeluidniveau in de woningen ten hoogste 40 dB(A) Lana: bedraagt, hetgeen ruim voldoet aan de 

gestelde grenswaarde. 

M:PRAIL23.08:1 18 augustus 2023 25 



26 

figuur 9 

Indirecte hinder 

Conform de circulaire “geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting: 

beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de wet milieubeheer” 

d.d. 29 februari 1996 is de geluidsbelasting berekend ten gevolge van het inrichtingsgebonden 

verkeer op het railinzetplaats. De hinder is berekend voor de situatie met de volgende aantallen 

14/7/1 (dag/avond/nacht) vrachtwagens (hetzelfde aantal arriveren en vertrekken) en 18/6/6 

personenwagens (hetzelfde aantal arriveren en vertrekken) in de dag-/avond-/nachtperiode. De 

gemiddelde rijsnelheid bedraagt 30 km/u. De route gaat over de weg ten noorden van het bouwplan 

tot aan de eerste kruising aan de Stationsplein, zie figuur 9. 

  
route indirecte hinder (weergegeven in het lichtblauw) 

Het geluidsniveau ten gevolge van de indirecte hinder bedraagt bij de woningen maximaal 45 dB(A) 

etmaalwaarde. Bij de nieuwbouw bedraagt het geluidsniveau maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde. Bij 

de bestaande woningen wordt hiermee voldaan aan de in de circulaire genoemde 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Bij de nieuwbouw wordt de voorkeursgrenswaarde 

overschreden maar er wordt ruimschoots voldaan aan de maximale voorkeursgrenswaarde van 

65 dB(A). Bij een geluidsniveau van maximaal 55 dB(A) kan gesteld worden dat een binnenniveau 

van maximaal 35 dB(A) gewaarborgd is, zeker in het geval bij nieuwbouwwoningen. 

In figuur 13 van Bijlage A is het rekenmodel van de indirecte hinder weergegeven. 
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figuur 12 Waarneempunten Huize Winterdijk 
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figuur 13 Rekenmodel indirecte hinder 
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geluidsvermogen conform methode Il.2 HMRI:1999 - geconcentreerde bron 

  

  

  

  

project bron 

projecnummer MEES.20.18 bronomschrijáng _ ijden krolLiebher 924 

locatie emplacement Gouda bronid. 

railinzet plaats 

meting 

gemeten door RFUMMe 

meetdatum 24-4-2022 

meetduur Ĳ 

meetinstument Rion NL-62-84 

kenmerk 2 

afstand R m 120 

octaafband _ [Hz] 32 63125 250 500 k 2k dk 8k z 

& WB 403 453 539 608 632 632 61A 567 496 687 

Dyeo dB 326 926 326 926 326 26 926 326 326 926 

-Doodem WB 30 30 30 90 30 30 30 90 30 

Lun [dB(A] 698 748 635 899 928 928 906 862 792 983   

LWR [GB(A] - frequentie [Hz] 

  

100 

  

  

  
  

rijden krol Liebherr 924 

MP [MBBMgroep 

Aalsmeer 
+31 (0J297-320651 
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geluidsvermogen conform methode .2 HMRI:1999 - geconcentreerde bron 

T ITEE 

  

  

  

project bron 

projecinummer MEES.20.18 bronomschrijing _ Doliyverplaatsen mbvkrol 

locatie emplacement Gouda bronid. 

railinzet plaats 

meting 

gemeten door RFUMMe 

meetdatum 24.4-2022 

meerduur sĲ 

meetinstument Rion NL-62-84 

kenmerk 3 

afstand R Mm 210 

octaafband _ (Hz] 32 63125 250 500 k 2k k 8k B 

& EBA] 328 769 446 504 572 582 626 578 453 658 

Dyeo WB 374 97A 97A I7A 3TA DTA GTA 3TA TA 97A 

-Doodem dB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Lwa IA 673 714 790 848 916 926 970 928797 1002 

  

LWA GB(A]-treauenti z} 

10 

  

100 

EA 

E 

E 

0 

E 

0   9 É 

125 250 so 

1 x k x 

  

MP [MBBMgroep 

Dolly verplaatsen mbv krol Aalsmeer _+31 (0)297-320651 
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geluidsvermogen conform methode .2 HMRI:1999 - geconcentreerde bron 

  

T ITEE 

  

  

  

project bron 

projectnummer MEES20.18 bronomschrijing _ krolrijden 

ocate emplacement Gouda bronid. 

railinzetplaats 

meting 

gemeten door REUMe 

meetdatum 244-2022 

meerduur sĲ 

meetinstument Rion NL62-84 

kenmerk 6 

afstand R Mm 120 

octaafband _ [Hz] 32 63125 250 500 1k x k 3k z 

& BIA] 385 479 525 683 64 606 870 801 43 66 

Dyeo dB 326 926 926 926 326 926 926 326 326 926 

-Dpodem dB 30 30 30 30 30 90 30 30 30 

Lun TdB(] 680 775 820 879 910 902 866797 708 957 

  

LWR [GB(A]-frequentie H 

100 

  

  

“ 

   

  

EA 

  

m} 

  
EA 

EA 

0 

x   

(geanonimiseerd)

  

MP [MBBMgroep 

krol rijden Aalsmeer _+31 (0)297-320651 
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geluidsvermogen conform methode .2 HMRI:1999 - geconcentreerde bron 

  

T ITEE 

  

  

project 

projectnummer MEES20.18 bronomschrijing _ 2xkro! motor draaitstatonair 

ocate emplacement Gouda bronid. 

railinzetplaats 

meting 

gemeten door REUMe 

meetdatum 244-2022 

meerduur sĲ 

meetinstument Rion NL62-84 

kenmerk 7 

afstand R Mm 110 

octaafband _ [Hz] 32 63125 250 500 1k x k 3k z 

& EBAl 318 994 484 531 574 615 887 504 468 651 

Dyeo UB 318 318 318 018 318 018 318 918 318 918 

-Doodem WB 30 30 30 30 30 30 30303030 
Lun IdB(A] 606 682 772 819 862 904 875 822 756 940 

  

LWR [GB(A]-frequentie H 

10 

  

  

100 

EA 

  

E 

E 

0 

EN 

0 

£ 8   

  

  
  

2x krol motor draait stationair 

MP [MBBMgroep 

31 (0J297-320651 
Aalsmeer 
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geluidsvermogen conform methode .2 HMRI:1999 - geconcentreerde bron 

  

T ITEE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

project bron 

projectnummer MEES.20.18 bronomschrijing _ krfriden 

tocatie emplacomentGouda dronig 

rai inzetplaats 

meting 

gemeten door RFINMe 

meotdatum 2442022 

meetduur Is] 

meeinstrument Rion NL62-84 

kenmerk 10 

afstand R Im] 120 

octaafband M 32 6 I 0 0 AK k AK EK B 

& lB 386 461 524 634 630 607 585 539 428 682 

Dyeo [dB] 326 326 326 926 926 926 926 926 326 326 

-Doodem eB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Lwa [dB(A)] 68,1 757 820 930 925 90,3 881 834 724 977 

LWA [G8(A]-frequentie [Hz| 

10 

Vap 

100 

E 

w} 

” 

” 

E 

“ r e S E3 

L e $ 

P NB groe; 

krol rijden 99P 
Aalsmeer 

31 (0J297-320651 
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geluidsvermogen conform methode .2 HMRI:1999 - geconcentreerde bron 

  

T ITEE 

  

  

project bron 

projectnummer MEES.20.18 bronomschrijing _ onderhoudswagen bovenleiding ijden 

loeatie emplacement Gouda op rails 

railinzet plaats 

meting 

gemeten door BFIMMe 

meetdatum 2442022 

meetduur Is] 

mestinstument Rion NL-62-84 

kenmerk 13 

afstandR Im 120 

octaafband _ [Hz] 32 63 125 250 500 k 2 dk 8k B 

& WBA] 313 440 515 614 641 631 600 843 430 687 

Dyeo IdB] 326 326 326 926 926 026 926 926 926 326 

-Doodem B} 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Lun IdB(A)] 609 736 __ 811 910 936 927 896 839 726 983 

  

LWA GB(A]-treauenti z} 

100 

  

“ 

D 

t 

e 

“ 

“ 

- EN 4 ä   125 250 500 

  

MP [MBBMgroep 

onderhoudswagen bovenleiding rijden Aemee 31 10297020051 
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geluidsvermogen conform methode .2 HMRI:1999 - geconcentreerde bron 

  

T e TTE 

  

  

project bron 

projecinummer MEES.20.18 bronomschrijing _ lasgenerator (Amar Railinfra BV) en 

locatie emplacement Gouda Krolrijden 

railinzetplaats 

meting 

gemeten door RFUMWe 

meetdatum 2442022 

meerduur sĲ 

meetinstument Rion NL-62-84 

kenmerk 8 

afstand R Mm 120 

octaafband _ (Hz] 32 63125 250 500 k 2k k 8k B 

& GB 373 475 503 592 617 617 559 416 668 

Dyeo WB 326 926 926 326 926 326 326 326 926 

-Doodem dB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Lun IdB(A] 669 771 799 888 912 919 855 712 6 

  
  

LWR [GB(A]-frequentie H 

10 

  

  

100 

EA 

  

Ed 

! 

0 

  E3 

0 

     

   

  

  
  

lasgenerator (Almar Railinfra BV) en 

MP [MBBMgroep 

Aalsmeer 
31 (0J297-320651 
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geluidsvermogen conform methode .2 HMRI:1999 - geconcentreerde bron 

  

T e TTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

project bron 

meting 

meetduur Is] 

afstand R Im] 120 

ET 

LWA [dB(A] - frequentie [Hz} 

“ Trep 

“ 

r 

7 

EA 

  EA 

0 

x 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

lasgenerator (Almar Railinfra BV) en 

MP [MBBMgroep 

Aalsmeer _+31 (0)297-320651 
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Bijlage C 
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€202 snisnone 8} | GOEZTIVEGEN 

ev 

Lijst van puntbronnen L. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RBS 

Naam  Omscn: x Y Maaield Hoogte RML Hoek LWr3t Lwr63 LWr2S LWe260 Lwrs00 Lyrik Lwrak Lorák LWrö LurToal CD} CA} CoAN) 

4 o 1079223 47BGE3 044 20 O G 706 82 45965 9SO 928 06659 748 1002 778 1204 

s dl 107ette 7oao 048 20 0 a 706 82 845 OEE 9S 028 90669 748 1002 77 1200 

6 auokamn 1070105 MTSTa 01 20 0 GEDOB2 820 94A 1000 0A E EOS I TT 9 

7 deplacerstatonar 1079205 4479000 OT LO OOE 729 69624068 9O 662 820 7199681079 90 1206 

& baanonceoudsmachinesalorait  107SH77 4478009 041 1OO 3ED 729 7698 624 68 OLO 692 820 7S 48 107O 903 1204 

IBS 

Neam  Omseh x Y Maaiveli Hoogte Rh Hoek LWr3t LWr63 LWr2S LWr250 Lur500 Lrtk LwrZk L Lr&k LorTolal CofD) C(} CofN) 

4 l 1079223 447RGES 044 20 OOE 706 62 84596950 928 006059 749 1002 778 602 1505 

s o 107918 A47oaD 046 20 0 a 706 B2 M4S9BS 9S 928 906659 748 1002 778 602 1605 

6 auokan 1079108 7S 048 20 0 3ED 792 820 4 1000 894 GB6 MS TS OI 477 90T 204 

7 deplacerstatonar 1079205 MTano 01 10 0 ED 728 769 824868 9LO 802 820 719968 10TD 908 1200 

& Damnoncemousmachinestaiorair  1O79N77 GATSOD9 OT LOO 3ED 72969624068 MO 662 820 719 9681079 909 1206 

Lijst van puntbronnen Lnax 

RBS 

Naam _ Omschr. x Y Maaiveld _ Hoogte Richt. Hoek Lwr Lwr Lwr Lwr Lwe Lwrik Lwr2k Lwrák Lwr LW  Tblu Tb(u) Tb(u) 

31 63 125 250 500 8k Totaal (D} (A) (N) 

4 k 10792231 44780633 04 2 0 360 666 032 905 1106 1100 1078 1056 1009 609 1152 200 025 - 

s l 10791177  447eo9 045 2 0 360 656 632 905 1105 1100 1078 1055 1009 889 1152 200 025 - 

6 auokaan 10781052 44789726 045 2 0 960 - 792 820 944 1000 894 BB6 846 757 1017 400 050 - 

7 dieplader staionair 10791827 44789888 019 1 0 360 - 829 869 924 068 1010 902 920 819 1048 100 050 050 
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Naam _ Omscht. x Y Maaiveld Hoogte  Richt. Hoek Lwr Lwr Lwr Lwr L Lwrik Lur2k Lwrák Lwr Lwr  Tblu Tolu) Tbu) 

31 63 125 250 500 & Totaal JD} (A N 

8 baanonderhoudsmachine 107917.66 44790088 _ 0411 1 0 360 - 829 869 924 968 1010 992 920 819 1048 100 050 050 

stationair 

Lmax _ Lmax (krol) 10790954 44789361 _ 045 2 0 360 656 932 995 1105 1100 1078 1056 1009 899 1152 _ 

depot 

Lmax _ Lmax (krol) 10792498 44789902 _ 011 2 0 360 656 932 995 1105 1100 1078 1056 1009 899 1152 _ 

ipi 

Lmax _ Lmas (krol) 10791926 44789142 _ 0,46 2 0 360 856 932 995 1105 1100 1078 1056 1008 899 1152 

depot 

Lmax _ Lmas (krol) 10781283 44790241 011 2 0 360 856 932 995 1105 1100 1078 1056 1008 899 1152 

ip2 

IBS 

Naam _ Omsch. x Y Maaveld Hoogte Richt. Hoek Lur Lwr Lwr  Lur  Lwe L Lwr Lur Lur  Ler Tb} Tlu) Tb 

31 063 125 280 800 k ZK dk 8k Totaal D) (A N 

4 krol 10792231 44789833 014 2 00 3600 856 992 995 1105 1100 107.8 1056 1009 899 1152 20 03 03 

s krol 10791177 447899 015 2 00 3600 856 992 995 1105 1100 107.8 1056 1009 899 1152 20 03 03 

U autokraan 10791052 44789726 015 2 00 3600 792 820 944 1000 894 886 B46 757 1017 40 05 05 

7 deplader stationair 10791827 44789888 013 1 00 3600 829 869 924 968 1010 992 920 819 1048 10 05 05 

8 baanonderhoudsmachine 10791766 44790088 011 1 00 3600 828 869 924 968 1010 992 920 819 1048 10 05 05 

statonair 

Lmax _ Lmax(kroi) 10790954 44789381 015 2 00 3600 856 992 995 1105 1100 1078 1056 1009 899 1152 - 

depot 

Lmaxript Lmas (kroi} 10792498 44789902 011 2 00 3600 856 902 995 1105 1100 1078 1056 1009 899 1152 - 

Lmax _ Lmac(kro} 10791926 44789142 018 2 00 600 856 902 995 1105 1100 1078 1056 1009 899 1152 - 

depot 

Lmaxrip2 Lmax (kroi} 10791283 44790211 011 2 00 3600 856 992 995 1105 1100 1078 1056 1009 899 1152 - -- 
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RBS 

Gem. Aantal Aantal Aantal Lwr Lwr Lwe Lwe L LW Ler LW LW LT 

Naam Omschr Groep x va w 

snelheid dag avond nacht 31 63 125 0250 500 1k 2k 4k 8 Tolaal 

1 riden vrachtwagens mos _ 1079636 4478912 009 10 5 12 6 - 00 798 839 894 938 980 962 B90 789 1018 

3 rijden personenwagens mbs _ 1079635 4478902 011 07 10 36 12 12 618 692 764 783 807 841 836 779 711 890 

3 rijden personenwagens mbs _ 1079458 4478824 048 07 10 18 6 6 618 692 764 783 807 841 836 778 711 890 

3 _ rijden porsonenwagens mos 1079460 4478825 018 07 10 18 6 6 618 692 764 783 807 841 836 778 711 890 

2 rijden diepladers mos _ 1079636 4478912 009 10 5 2 1 1 00 798 839 894 938 980 962 890 789 1018 

riden vrachtwagensdiepladers Indirecte 1082373 447827,0 
1 076 10 25 14 7 1 00 708 839 894 938 080 962 690 789 1018 

aankomst hinder 

Indirecte 1082368 4478252 

2 rijden porsonenwagens dt 07 25 96 12 12 618 69,2 764 783 807 841 836 778 711 890 
inder 

indirecte 107963.5 447890,7 

1 iden vrachtwagensidiopaders etour 01 10 25 14 7 1 00 798 839 894 938 980 962 890 789 1018 inder 

IBS 

H- Gem. Aantal Aantal Aantal Lr L Lwr Lur 

Naam Omschr Groep X va Mi Lr3i Lwr63 Lrik Lwr2k Lurak Lur&k 

1 snelheid dag  avond nacht 125 250 500 Totaal 

1 riden vrachtwagens ios 1079636 4478912 009 10 5 2 6 2 00 798 839 894 938 980 982 890 789 1018 

3 rijden personenwagens ibs 1079635 4478902 011 07 10 98 12 12 618 692 764 783 807 841 836 779 711 890 

3 _ rijden personenwagens ibs 1079458 4478824 0,18 07 10 18 6 6 618 692 764 783 807 841 836 778 711 890 

2 rijdendiepladers ibs 1078637 4478912 009 10 5 2 11 00 798 839 894 938 980 962 890 789 1018 

3 rijden personenwagens ios 1079460 4478825 0.18 07 10 18 6 06 618 692 764 783 807 841 836 779 711 890 

riden vrachtwagensdiepladers Indirecte 

1 1082373 4478270 -0,76 10 25 14 71 00 798 839 894 938 980 962 890 789 1018 

aankomst hinder 

Indirecte 

2 rijden porsonenwagens Nnoer 1B2I68 47252 077 07 25 36 12 12 618 692 764 783 007 841 806 779 7T 890 inder 
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H Gem. Aantal Aantal Aantal Le L LW Lur 

Naam Omschr. Groep X1 va M1 Lr3i Lwr63 Lrik Lwr2k Lurák Lur8k 

1 snelheid dag _ avond nacht 125 250 500 Totaal 

indirecte 

1 ridenvrachtwagensidiepadersretour  er 1079696 4478907 010 10 25 14 71 00 798 839 894 938 980 982 890 789 1018 inder 

Lijst van mobiele bronnen Lmax 

RBS 

Gem Lwe Lur L L Lur Lue Lur Lur 

Naam Omschr. Groep x1 va MI HI Aantal(D) Aantal(A) Aantal{N) Lwrik Lur2k 

snelheid 91 63 125 250 500 4k 8k  Tolaal 

1 ijdenvrachtwagens _ mbs _ 107963,64 44789123 009 100 5 12 s - 0.00 85,80 89.90 95,40 9980 10400 10220 95,00 8490 1078 

3 Tidenpersonenwagens ‘bs _ 10796350 447890.24 0.10 _ 0,70 10 3 12 12 68,80 76,20 83.40 85,30 8770 91,10 90,60 8490 78,10 960 

3 ridenpersonenwagens s _ 10794578 44788242 0.48 _ 0,70 10 18 s s 68,80 76,20 8340 85,30 8770 9110 90,60 8490 78,10 960 

3 ridenpersonenwagens s _ 10794597 44788248 0,18 _ 070 10 18 s s 68,80 76,20 83.40 85,30 8770 9110 90,60 8490 78,10 960 

2 rijdendiepladers ‘bs _ 107963,65 44789120 009 100 5 2 1 1 0.00 85,80 89.90 95,40 9980 10400 10220 95,00 8490 1078 

riden reet 

1 vrachtwagensiiopladors e 10829733 44782697 -076 100 25 14 7 1 0.00 79,80 8390 89,40 9380 98,00 96,20 8900 78.90 101,8 inder 

aankomst 

indirecte 

2 ridenpersonenwegens e 10828684 44782521 077 070 25 3 12 12 6180 69,20 76,40 78,30 80,70 8410 8360 7790 7110 890 

riden reet 

1 vrachtwagenstiopladors e 10796954 44789071 010 100 25 14 7 1 0.00 79,80 8390 89,40 9380 98,00 96,20 8900 78.90 101,8 inder 

retour 

IBS 

Lue u L Lwr Lur L Lr 

Naam Omschr. Groop x4 Y-1 M1 H1 Gemsnelheid Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lurik Lwr2k 
63 125 250 4k 8k  Tolaal 

1 idenvrachtwagens _ rbs _ 107968,64 447891,23 009 1,00 5 12 H 2 000 8580 8990 9540 99,80 10400 10220 95,00 8490 107.8 

3 rijdenpersonenwagens _ rbs 107963,50 44789024 0.10 0.70 10 3 12 12 6880 7620 8340 8530 87,70 9110 90,60 8490 7810 960 

3 rijdenpersonenwagens _ rbs 107945,78 44788242 0,18 0.70 10 18 & 6  68,80 7620 8340 8530 87.70 9110 90,60 8490 7810 960 
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L L L L L L e 

Naam Omschr. Goep 1 Y1 MI H1 Gemsnelheid Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) L ik Lwr2k 

31 63 125 250 500 4k & Totaal 

3 denpersonenwagens s 10794597 44788248 018 070 _ 10 18 s 6 6880 7620 8340 8530 8770 9110 9060 8490 7810 960 

2 … rjdendipladers %bs 10706365 447691,20 009 100 5 2 1 1 000 8680 89,90 9540 99,80 104,00 10220 9500 8490 1078 

rijden 

indirecte 

1 vrzontwagensldepaders ” 106297,33 4482597 10 25 14 7 1 000 79,80 8390 8940 93,80 9800 9620 6900 7890 1018 inder 

aankomst 

indiecte 

2 idenpersonenwagens u 1020686 44762525 077 070 25 3 12 12 680 6920 7640 78,30 8070 8410 8360 7790 7110 800 inder 

rijden e 

1 vreontwagensldepaders ® 10796354 44TASDTI 040 1OD 25 14 7 1 000 79,80 8390 8940 93,80 9800 9620 6900 7890 1018 inder 

retour 

Lijst van schermen 

RelL  RelL  RefL RelA RMA 

Naam Omschr. xa va xn vn H1 Hn Lengte ISO H Cp FoflL3t RefL6s RefR3i RefR63 

125 250 500 250 500 

geluidsscherm RIP 4 

1 10792253 44788878 10790238 44790082 4 4 2093 4 DB 02 02 02 02 02 02 02 0202 

geluidsscherm RIP 45 

1 10706947 44788875 10790642 447BE293 45 45 6045 45 OdB 02 02 02 02 02 02 02 0202 

m 

geluidsscherm RIP 2 

1 10793798 447B6508 10792249 4MTEBBE 2 2 MEE 2 OdB 02 02 02 02 0202020202 

m 

Lijst van ontvangerpunten 

Naam _ Omschr x Y Maaiveld Gevel HoogteA  Hoopte8  HoogteC  HoogteD  HoogteE _ HoogteF 

1 Woningen uize Winterdijk 10786843 _ 44785252 044 a 14 - - - 

Oia  Huize Wintrdijk oostgevel 10786847 _ 44784911 5 Ja 5 75 10 125 165 185   
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Naam _ Omsch x Y Maaiveld  Gevel HoogieA  HoogteB  HoogleC  HoogteD  HoogeE _ HoogeF 

oib  Huize Winterdijk ostgevel 2 10786735 _ 44784648 056 a 5 75 n 125 155 185 

O1c  Huize winterijk oostgevel 3 10786618 _ 44784357 062 a s 75 10 125 155 185 

O1d  Huize winterijk oostgevel 4 10786496 _ 44784076 067 a s 78 10 125 155 185 

Ole  Huize winterdijk oostgevel 5 10786379 44789791 079 a s 78 10 125 155 185 

o1f  Huize winterijk oostgevel & 1078626 44783519 079 J 5 75 N 125 155 185 

O1g  Huize winterijk oostgevel 7 10786141 44789232 086 a s 75 10 125 155 185 

oh Huize winterdijk oostgevel 8 10786028 _ 447829,73 9 m s 78 10 125 155 185 

O Huize winterijk oostgevel 9 10785907 _ 44782682 096 a 5 75 N 125 155 185 

2 Woningen Van Bergen Jzendoorpark 35 10799495 _ 44775408 149 a s - - 

3 Woningen Van Bergen IJzendoornpark 51 10806339 _ 44777634 0 a 5 - - - - - 

10 Flatwoning Ronsseeg 461-547 10814535 44802612 114 a s 10 13 17 - - 

12 Woningen Cabrethstraat 10823428 44774649 118 e 75 - - - 

13 _ Woningen Cabrethstraat 10823392 44777929 05 e 75 - - - 

14 Flatwoning Burg. Jamessingel2-108 10787641 _ 44809719 J 2 - - - - - 

18 GSG Het Segment school 1079095 4478004 08 a 15 s - - - - 

16 Winterdik10 1073044 44778314 16 J 10 15 18 - - 

17 Winterdijk220 10774399  M7BB464 123 a 15 5 - - 

18 _ Burg Jamessingel 2 Driestar hogeschool 10783868 _ 4480491 123 a 15 s 15 10 13 - 

19 Ronsseweg 563 Drestar Colege 10795248 _ 44803368 127 e 15 s 75 - - - 

N2 10790554 44788038 009 e 15 48 75 105 - 

118 10800528 44787916 005 a 15 45 75 105 - 

1m 10801656 _ 44787778 009 a 15 48 15 105 - 

1ns 10802743 _ 44787644 014 a 15 45 75 105 - - 

1NS 10803301 44787576 014 a 15 48 75 105 - 
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Naam _ Omsch x Y Maaield Gevel HoogieA  HoogteB  HoogteC  HoogteD  HoogieE _ HooeF 

102 10803525  447B7L44 0 e 15 48 75 105 - - 

1w2 1079811 44787782 006 J 15 45 15 105 - - 

12 10803137 _ 447868 018 e 15 45 75 105 - 

122 10800669 44787103 003 e 15 45 75 105 - - 

123 1078836 44787886 017 J 15 48 75 105 - - 

2N 10808782 44786899 014 a 15 48 15 105 - - 

2N2 10809359 44786828 04 e 15 45 75 105 - - 

2n8 10809837 4478677 0 e 15 48 75 105 - - 

2n4 10810942 478634 08 Je 15 48 75 105 - 

2n5 10811951  MM7BESA1 014 a 15 45 75 105 - - 

2N6 10812796 4786408 0 e 15 45 75 105 - - 

2N7 1081881 4478808 009 J 15 48 75 105 - - 

202 10819787 44788857 001 J 15 48 75 105 - - 

2w2 1080837 4476522 0M4 J 15 48 15 105 - - 

2 10813390 _ 44785534 002 a 15 45 75 105 - - 

222 180886  47BEL2S 0 e 15 48 75 105 - - 

9N 10800643 _ 44786449 008 a 15 45 - - 

anz 10798554 _ 44786679 21 a 15 45 - - - - 

ans 10798088 _ 44788105 028 a 15 - - - - - 

30 10803485 44785751 008 e 15 48 - - - - 

awt 10798408 _ 44786423 024 a 15 45 - - 

aw2 10797903 447883 OM a 15 - - - 

3i 10802787 _ 44784623 005 a 15 - - - - - 

22 10800536 _ M7ES7ES 013 a 45 - - - - 
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Naam _ Omschr. x Y Maaiveld Gevel  HoogteA  HoogteB _ HoogleC  HoogeD  HoogeE _ HoogieF 

323 10798512 _ 44786033 026 a 48 - - - - 

324 10797979 _ 44785214 013 Ja 18 - - - - - 

aN 10805832 _ 447881,82 014 Ja 15 45 75 105 185 

an2 10804879 _ 44786002 014 Ja 15 45 75 105 - - 

40 10807079 _ 447858,43 014 Ja 15 45 75 105 185 - 

awt 10804578 _ 44785878 014 Ja 18 48 75 105 - - 

aw2 10804461 _ 4478403 009 Ja 15 45 75 105 - - 

aw2 10805246 _ 44788128 014 Ja 15 45 75 105 185 - 

4z 10805363 _ 447841,89 007 Ja 15 45 75 105 - 

4z2 1080593 _ 44784373 013 Ja 18 48 75 105 195 - 

473 10805359 _ 44785455 014 Ja - - - - 185 - 

424 10804592 _ 44784734 008 Ja 15 45 75 105 - - 

425 10806733 _ 447852,94 014 Ja - - - 185 - 

5N 10810994 _ 44785147 003 Ja 18 48 - - - - 

50 10813614 _ 44784468 2149 Ja 18 45 - - _ - 

sw 10808103 _ 44785175 014 Ja 15 45 - - - - 

sz 10813252 _ 44783332 -0,36 Ja 18 - - - 

5ze 10808386 _ 447848,14 009 Ja 48 - - - - 

5za 10810804 _ 44784514 006 Ja - 45 - - _ - 

sz4 10813253 _ 44784209 022 a 48 - - - - 

N 10796161 _ 447854,68 014 Ja 18 48 - - 

so1 10796744 _ 447851,55 012 Ja 18 48 - - - 

w 10795636 _ 44785222 008 Ja 18 45 - - - - 

6w2 10795548 _ 44784484 -0,07 Ja 15 45 - - - - 
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Naam _ Omsch x Y Maaiveld  Gevel HoogieA  HoogteB  HoogleC  HoogteD  HoogeE _ HoogeF 

ews 10795420 44783505 025 a 15 45 - - 

ow4 10795345 _ 44782828 097 a 15 48 - - - . 

ez 10795795 _ 4478244 04 m 15 45 - - - 

INt 10797535 44782281 036 a 15 45 18 - - - 

N2 10799524 _ 44782005 052 a 15 45 75 - - 

Na 1080212 44781685 089 a 15 48 15 - - . 

70 10802556 _ 44780914 071 m 15 45 18 - - . 

w 10797274 _ M7BISE4 047 a 15 45 75 - - 

72 10801628  447B0491 089 J 15 45 75 - 

722 10797535 _ 44781011 069 J 15 48 15 - - . 

en 10808338 _ 44780875 056 a 15 45 - - - . 

en2 10815243 4477989 101 J 15 45 - - 

ens 10816784 _ 44779289 118 a 15 45 75 - - 

o 10817051 44770024 129 J 15 48 15 - - . 

w 10808036 _ 44780248 068 a 15 45 - - - . 

az 10808596 _ 44779325 089 J 15 45 - - 

322 10816884 44778523 127 a 15 45 - - 
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Maximaal optredende geluidsniveaus (Lna) in dB(A) voor de representatieve bedrijfssituatie 

  

  Naam Omschriving Hoogte _ Dag  Avond Nacht 

01A Woningen huize Winterdijk 1400 e o o 

04A Huize Winterdij oostgevel 1 500 s s s 

048 Huize Winterdik oostgevel 1 750 s © oo 

01ac Huize Winterdik oostgevel 1 1000 s a s 

014 D Huize Winterdik oostgevel 1250 o “ o 

4E Huize Winterdij oostgevel 1 1650 o B oo 

a Huize Winterdik oostgevel 1 1850 s e s 

oib_A Huize Winterdik oostgevel 2 500 E E E 

o 8 Huize Winterdik oostgevel 2 750 s E s 

o1b_c Huize Winterdik oostgevel 2 1000 o e oo 

o1b_D Huize Winterdik oostgevel 2 1250 s o s 

oib E Huize Winterdik oostgevel 2 1550 s “ s 

o F Huize Winterdik oostgevel 2 1850 e o o 

0ic A Huize winterijk oostgevel 3 500 57 57 #7 

018 Huize winterdijk oostgevel 3 750 s s s 

01C Huize winterdijk oostgevel 3 1000 s © s 

01 D Huize winterdik oostgevel 3 1250 3 ® s 

0icE Huize winterijk oostgevel 3 1650 o “ oo 

0icF Huize winterdijk oostgevel 3 1850 s “ s 

014 A Huize winterdijk oostgevel & 500 97 97 7 

0148 Huize winterdij oostgevel 4 750 s E s 

0140 Huize winterijk oostgevel & 1000 s s 9 

014 D Huize winterdijk oostgevel & 1250 s a s 

dE Huize winterdijk oostgevel & 1550 s o s 

oiGF Huize winterdij oostgevel 4 1850 o “ s 

01e A Huize winterijk oostgevel 5 500 57 57 #7 

08 Huize winterdijk oostgevel 5 750 s s s 

01e c Huize winterik oostgevel 5 1000 s E s 

01e D Huize winterik oostgevel 5 1250 c © s 

0E Huize winterijk oostgevel 5 1650 o © o 

oieF Huize winterdijk oostgevel 5 1850 s o s 

OA Huize winterdik oostgevel & 500 s E s 

ous Huize winterik oostgevel & 750 58 8 s 
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Naam Omschrving Hoogte _ Dag  Avord Nacht 

oL Huize winterdijk oostgevel & 1000 s “9 5 

OLD Huize winterdijk oostgevel & 1250 s © o 

OLE Huize winterij oostgevel 6 1550 e ® s 

oL Huize winterdik oostgevel & 1850 “3 © 5 

01A Huize winterdik oostgevel 7 500 E E * 

018 Huize winterdik oostgevel 7 750 5 E E 

019 c Huize winteri oostgevel 7 1000 s E s 

0190 Huize winterdi oostgevel 7 1250 s 59 s 

01 E Huize winterdik oostgevel 7 1550 62 ® E 

0igF Huize winteri oostgevel 7 1850 e ® s 

oin A Huize winteri oostgevel 8 500 s E s 

omB Huize winterdi oostgevel 8 750 37 s7 7 

oinc Huize winterdijk oostgevel & 1000 5 E E 

oinD Huize winteri oostgevel 8 1250 s E s 

oinE Huize winteri oostgevel 8 1550 a e s 

oinF Huize winterdi oostgevel 8 1850 62 ® s 

oiA Huize winterdijk oostgevel 9 500 s s s 

oiis Huize winteri oostgevel 9 750 97 97 97 

oie Huize winteri oostgevel 9 1000 s E s 

OD Huize winterdi oostgevel 9 1250 s E s 

oiLE Huize winterdijk oostgevel 9 1550 s © E 

oiiF Huize winterij oostgevel 9 1850 s e s 

Maximaal optredende geluidsniveaus (Lna) in dB(A) voor de incidentele bedrifssituatie 

Naam Omschrving Hoogte _ Dag  Avord Nacht 

01A Woningen huize Witerdijk 1400 6 & e 

oiaA Huize Winterijk oostgevel 1 500 5 E E 

0128 Huize Winterdik oostgevel 750 «o © 50 

014 c Huize Winterijk oostgevel 1 1000 a e s 

0140 Huize Winterijk oostgevel 1 1250 o “ “ 

0E Huize Winterijk oostgevel 1 1550 e 5 e 

oia f Huize Winterdik oostgevel 1850 e e e 

oo A Huize Winterijk oostgevel 2 500 s s s 
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  Naam Omschrjving Hoogte _ Dag  Avond Nacht 

018 Huize Winterdik oostgevel 2 750 s “9 o 

o1b_c Huize Winterdik oostgevel 2 1000 o e e 

o1b_D Huize Winterdik oostgevel 2 1250 s o s 

ob E Huize Winterdik oostgevel 2 1650 o “ o“ 

oibF Huize Winterdik oostgevel 2 1850 5 e e 

oica Huize winterdik oostgevel 3 500 7 57 97 

018 Huize winterdijk oostgevel 3 750 s s s 

01ce Huize winterijk oostgevel 3 1000 o © o 

oicD Huize winterdik oostgevel 3 1250 e ® & 

0icE Huize winterdijk oostgevel 3 1550 s “ s 

0icF Huize winterdijk oostgevel 3 1850 s “ s 

04A Huize winterijk oostgevel & 500 37 57 #7 

048 Huize winterdik oostgevel 4 750 s “9 o 

014 Huize winterdijk oostgevel & 1000 s s s 

014 D Huize winterdijk oostgevel & 1250 s a e 

dE Huize winterijk oostgevel & 1650 o © 3 

oidF Huize winterdik oostgevel 4 1850 o “ o 

01e A Huize winterdijk oostgevel 5 500 97 97 7 

08 Huize winterdijk oostgevel 5 750 s s s 

01ec Huize winterijk oostgevel 5 1000 s s o 

o1e D Huize winterdik oostgevel & 1250 s © oo 

0E Huize winterdijk oostgevel 5 1550 s o s 

oieF Huize winterdijk oostgevel 5 1850 s o s 

OA Huize winterijk oostgevel 6 500 s s ® 

ots Huize winterdik oostgevel & 750 E s s 

o Huize winterdijk oostgevel & 1000 s s s 

ouD Huize winterdik oostgevel & 1250 c © o 

otE Huize winterijk oostgevel 6 1650 e ® e 

otF Huize winterdik oostgevel & 1850 ä “ 5 

019 A Huize winterdijk oostgevel 7 500 E E E 

0198 Huize winterdik oostgevel 7 750 s E s 

01C Huize winterijk oostgevel 7 1000 s s s 

0190 Huize winterdik oostgevel 7 1250 s “9 o 

01gE Huize winterdijk oostgevel 7 1550 62 & 62 
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0igF Huize winterdik oostgevel 7 1850 e ® & 

oh A Huize winterdik oostgevel 8 500 s s E 

on8 Huize winterdijk oostgevel 8 750 97 97 7 

om c Huize winterdi oostgevel 8 1000 s s s 

o1nD Huize winterdik oostgevel 8 1250 E s s 

onE Huize winterdik oostgevel 8 1550 o e e 

onF Huize winterdijk oostgevel 8 1850 62 & & 

0A Huize winterijk oostgevel 9 500 s s s 

ois Huize winterdik oostgevel 9 750 7 57 97 

oiic Huize winterdijk oostgevel 9 1000 E E E 

oiD Huize winterdijk oostgevel 9 1250 E E E 

OE Huize winterijk oostgevel 9 1650 o © o 

oiiF Huize wintedik oostgevel 9 1850 6 s 61 
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