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De volgende voorlopige deelgebieden zijn onderscheiden: (zie de kaartbijlagen 2A en 2B): 
 
Tabel 3.1 Voorlopige indeling deelgebieden 

Voorlopig deelgebied  
Bovengrond (0 -0,5 m -mv)  

Voorlopig deelgebied  
Ondergrond (0,5 -2,0 m -mv)  

1A: Binnenstad Gouda 1A: Binnenstad Gouda 
1B: Binnenstad Schoonhoven 1B: Binnenstad Schoonhoven 
1C: Kern Bodegraven 1C: Kern Bodegraven 
1E: Historische en oude bebouwing <1940 
Alphen a/d Rijn 

1E: Historische en oude bebouwing <1940 
Alphen a/d Rijn 

2: Historische bebouwing Krimpenerwaard 2: Historische bebouwing Krimpenerwaard 
3: Historische bebouwing zeekleipolders 3: Historische bebouwing zeekleipolders 
4A: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda, 
Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop 

4A: Oude bebouwing 1900-1940 Gouda, 
Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop 

5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost) 5: Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost) 
6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west) 6: Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west) 
7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele 
regio) 

7: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele 
regio) 

8A: Lintbebouwing veenweidegebied 8A: Lintbebouwing veenweidegebied 
8B: Lintbebouwing Oude Rijn 8B: Lintbebouwing Oude Rijn 
9: Lintbebouwing op toemaakdek 9: Lintbebouwing op toemaakdek 
10: Lintbebouwing Krimpenerwaard 10: Lintbebouwing Krimpenerwaard 
11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard 11: Dijkbebouwing Krimpenerwaard 
12: Lintbebouwing zeekleipolders 12: Lintbebouwing zeekleipolders 
13: Oude industrie 13: Oude industrie 
14: Lichte industrie en bedrijven 14: Lichte industrie en bedrijven 
15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen 15: Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen 
16: Buitengebied zeekleipolders incl rand 

16 t/m 19: Buitengebied 
17: Buitengebied toemaakdek 
18: Buitengebied boomkwekerijen 
19: Buitengebied overig 

 

3.2.2  DEELGEBIEDEN PFAS -VERBINDINGEN  

In 2020/2021 is voor PFAS-verbindingen een aanvullende bodemkwaliteitskaart [13] opgesteld waarbij het 
beheergebied (excl. de gemeente Zoetermeer) is verdeeld in drie PFAS-zones. De grenzen van deze zones verschillen 
van de grenzen van de reguliere bodemkwaliteitszones. In tegenstelling tot de stoffen van het standaard NEN5740 
pakket, die voornamelijk afhankelijk zijn van de gebruikshistorie van het gebied, is verspreiding door de lucht een 
belangrijke bron voor PFAS-verbindingen. Er is daarvoor gekozen voor een aparte gebiedsindeling voor PFAS-
verbindingen. Omdat in tussentijd meer gegevens beschikbaar gekomen zijn wil de ODMH de destijds gemaakte 
indeling evalueren en indien nodig wijzigen.  
 
De indeling in deelgebieden voor PFAS-verbindingen wordt vooral bepaald door de ligging van bronlocaties in 
combinatie met de overheersende windrichting en de resulterende atmosferische depositie. De PFAS-verwerkende 
industrie in Dordrecht is hierbij de grootste bron. Het beheergebied is daarom bij de eerder opgestelde aanvullende 
bodemkwaliteitskaart op basis van globale ligging ten opzichte van deze bron verdeeld in drie gebieden van zuid naar 
noord. 
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meetgegevens, afkomstig van zowel punt- als mengmonsters. In dit project zijn de meetgegevens van de 
mengmonsters éénmaal meegenomen. 

3.3.3  HET VERVANGEN VAN WAARDEN BENEDEN DE DETECTIELIMIET  

Bij analyses komt het vaak voor dat een bepaalde stof in het grond(meng)monster aanwezig is in een concentratie 
beneden de detectiegrens van de gangbare analyseapparatuur. Hoewel de werkelijke waarde onbekend is (de waarde 
kan variëren van nul tot de detectielimiet) leveren deze monsters wel waardevolle informatie voor de bodemkwaliteit 
in een gebied. Voor deze analyseresultaten is de methode van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten gehanteerd. Deze 
methode houdt in dat de gerapporteerde detectielimieten worden vermenigvuldigd met een factor 0,7 om tot een 
rekenwaarde te komen. 
 
De opgegeven detectielimiet van een bepaalde stof verschilt van rapport tot rapport. Verhoogde detectielimieten 
komen voor bij verstoringen in de grond(meng)monstermatrix. Daarnaast zijn de detectielimieten in de loop der jaren 
lager geworden doordat nauwkeuriger analyseapparatuur beschikbaar is gekomen. 
 

3.3.4  HET OPSPOREN VAN UITBIJTERS  

Ondanks dat er representatieve meetgegevens zijn geselecteerd, kan er sprake zijn van uitschieters in de dataset: 
extreem hoge of lage gehalten als gevolg van bijvoorbeeld typefouten tijdens de invoer, onbetrouwbare analyses of 
lokale verontreinigingen door lokale bronnen die niet als zodanig in het bodeminformatiesysteem zijn aangegeven. 
Hierbij worden vaak bij meerdere stoffen in hetzelfde monster relatief hoge gehalten aangetroffen. Per deelgebied en 
per stof zijn met een visuele methode (scatterplots) extreme gehalten gemarkeerd. In bijlage 1 is verder toegelicht wat 
een uitbijter is. 
 
Voor de extreme gehalten is nagegaan of deze tot een lokale bron, type- of meetfout zijn te herleiden. In die situaties 
zijn de analyseresultaten uit de dataset verwijderd of aangepast. In bijlage 3 staat een overzicht van de uiteindelijk 
verwijderde uitbijters. 

3.4 STAP 4: INDELING BODEMBEHEERGEBIED IN 
DEELGEBIEDEN PFAS-VERBINDINGEN  

3.4.1 WERKWIJZE : INTERPOLATIEKAART  

Op basis van alle gegevens in de dataset blijkt PFOA verreweg de meest bepalende PFAS-verbinding te zijn in het 
beheergebied. Met name in de bovengrond komen licht tot matig verhoogde gehaltes aan PFOA voor. 
Daarnaast komen er in mindere mate ook voor PFOS licht verhoogde gehaltes voor, deze liggen verspreid in het 
beheergebied. De overige PFAS-verbindingen komen slechts incidenteel licht verhoogd voor. 
 
Alle waarnemingen voor PFOA zijn op kaart weergegeven. Om de gehaltes goed met elkaar te kunnen vergelijken is 
een correctie toegepast voor het organisch stofgehalte van de monsters. De op kaart weergegeven gehaltes zijn deze 
naar standaardbodem gecorrigeerde gehaltes. De gehaltes zijn getoetst aan de klassegrenzen uit het Handelingskader. 
Op de kaart is te zien dat er voor PFOA er een duidelijke clustering aanwezig is van de verhoogde gehaltes, met name 
in het oostelijk deel van de gemeente Krimpenerwaard. Daarom is er voor PFOA een interpolatiekaart gemaakt, om dit 
nog beter zichtbaar te krijgen. 
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Tabel 3.7 Bodemkwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag (vervolg) 

Bodemkwaliteitszone  
Ondergrond (0,5 -2,0 m -mv)  

Bodemkwaliteitsklasse  

O1 Binnenstad Gouda Industrie 
O2 Binnenstad Schoonhoven Industrie 
O3 Kern Bodegraven Wonen 
O4 Historische en oude bebouwing <1940 Alphen a/d Rijn Wonen 
O5 Historische bebouwing Krimpenerwaard Wonen 
O6 Historische bebouwing zeekleipolders Wonen 
O7 Oude bebouwing 1900-1940 Gouda, Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop Wonen 
O8 Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost) Landbouw/natuur 
O9 Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west) Wonen 
O10 Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele regio) Landbouw/natuur 
O11 Lintbebouwing veenweidegebied Wonen 
O12 Lintbebouwing Oude Rijn Wonen 
O13 Lintbebouwing op toemaakdek Wonen 
O14 Lintbebouwing Krimpenerwaard Landbouw/natuur 
O15 Dijkbebouwing Krimpenerwaard Industrie 
O16 Lintbebouwing zeekleipolders Wonen 
O17 Oude industrie Wonen 
O18 Lichte industrie en bedrijven Landbouw/natuur 
O19 Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen Landbouw/natuur 
O20 t/m 23 Buitengebied Landbouw/natuur 

 
Controle saneringscriterium 
In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten staat vermeld, dat voor elke bodemkwaliteitszone met een  
95-percentielwaarde boven de interventiewaarde uit de Wet bodembescherming een controle op het 
saneringscriterium nodig is. Bij een overschrijding is het niet verantwoord om zonder partijkeuring grondverzet 
vanuit de betreffende zone te laten plaatsvinden. Deze situatie komt voor in vier bodemkwaliteitszones in de 
bovengrond en vijf in de ondergrond (zie Tabel 3.8).  
 
Tabel 3.8 Bodemkwaliteitszones met P95 > interventiewaarde voor één of meer stoffen 

Bodemkwaliteitszone  Stof  
95 -percentielwaarde  
(in mg/kg ds)  

Interventiewaarde 
Wbb (in mg/kg ds)  

Bovengrond (0 -0,5 m -mv)  

B1 Binnenstad Gouda 
Lood 748 530 
Zink 1212 720 

B2 Binnenstad Schoonhoven Lood 757 530 
B4 Historische en oude bebouwing <1940 
Alphen a/d Rijn 

Lood 584 530 

B13 Lintbebouwing op toemaakdek Lood 665 530 
Ondergrond  (0,5 -2,0  m -mv)  
O1 Binnenstad Gouda Lood 1315 530 

O2 Binnenstad Schoonhoven 
Koper 217 190 
Lood 994 530 

O4 Historische en oude bebouwing <1940 
Alphen a/d Rijn 

Lood 553 530 

O6 Historische bebouwing zeekleipolders Lood 547 530 
O12 Lintbebouwing Oude Rijn Lood 581 530 
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Tabel 3.12 is de toepassingseis voor de stoffen uit het NEN-pakket volgens het generieke kader van het Besluit per 
bodemkwaliteitszone aangegeven. In kaartbijlage 5 staat per bodemlaag aangegeven welke toepassingseis er geldt. De 
kleuren in tabel 3.4 komen overeen met de gebruikte kleuren op kaartbijlage 1 (bodemfunctieklassenkaart) en de 
kaartbijlagen 5 (toepassingskaart).  
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PFAS-VERBINDINGEN  
In Tabel 3.14 is de toepassingseis voor PFAS-verbindingen volgens het Handelingskader aangegeven. In kaartbijlage 5 
staat per bodemlaag aangegeven welke toepassingseis er geldt. De kleuren in de tabel komen overeen met de gebruikte 
kleuren op kaartbijlage 1 (bodemfunctieklassenkaart) en de kaartbijlagen 5 (toepassingskaart).  
 
Tabel 3.14 Toepassingseisen PFAS-verbindingen per combinatie (voorkomende) bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse conform het 
Handelingskader. 

BODEMKWALITEITSZONE  
VOORKOMENDE 
BODEMFUNCTIE S* 

BODEMKWALITEITSKLASSE  
PFAS-VERBINDINGEN** 

TOEPASSINGSEIS PFAS-
VERBINDINGEN 
HANDELINGSKADER 

Bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte 

PFAS-zone 1 

Industrie 

Wonen/ Industrie 
Wonen/ Industrie 

Wonen 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

PFAS-zone 2 

Industrie 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur Wonen 

Landbouw/natuur 

PFAS-zone 3 

Industrie 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur Wonen 

Landbouw/natuur 

Bodemlaag vanaf 0,5 meter tot en met 2,0 meter diepte 

PFAS-zone ondergrond 

Industrie 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur Wonen 

Landbouw/natuur 

* Binnen een bodemkwaliteitszone kunnen verschillende gebruiksfuncties voorkomen 

** Klasse gebaseerd op PFOA(som) 

 
In kaartbijlage 5A en 5B staat per bodemlaag aangegeven welke generieke toepassingseis er geldt. Aan de hand van de 
ontgravingskaart en de generieke toepassingskaart kan een generieke grondstromenmatrix worden vervaardigd. De 
Omgevingsdienst Midden-Holland heeft tevens een gebiedsspecifieke toepassingskaart opgesteld. Deze is opgenomen 
in de Nota bodembeheer. 

3.11 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN  

De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van de bodem ter plaatse van verdachte locaties, 
verontreinigde locaties of gesaneerde locaties. Op deze locaties verwacht men een afwijkende (betere of juist 
slechtere) bodemkwaliteit dan in de omgeving. Op terreinen die ooit een leeflaag van schone grond hebben gekregen, 
of gesaneerde locaties mag men bijvoorbeeld een betere kwaliteit verwachten. Een slechtere kwaliteit valt te 
verwachten op terreinen die (wellicht) door een puntbron verontreinigd zijn en ter plaatse van dempingen en 
stortplaatsen. 
 
Deze bodemkwaliteitskaart kan op de uitgesloten locaties en gebieden niet worden gebruikt als bewijsmiddel voor de 
grond die wordt ontgraven uit deze gebieden. Ook kan deze bodemkwaliteitskaart niet worden gebruikt om de 
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toepassingseis te bepalen als grond op deze locaties/gebieden wordt toegepast. In de nota bodembeheer wordt hier 
nader op ingegaan. 
 
Ook door de provincie aangewezen beschermingsgebieden vallen onder locaties met bijzondere omstandigheden voor 
grondverzet. Voorafgaand aan grondverzet moet zowel voor de ontgravingslocatie als op de toepassingslocatie 
worden nagegaan of er naar aanleiding van de ligging in één of meerdere beschermingsgebieden restricties zijn ten 
aanzien van het grond- en baggerverzet. Voorbeelden hiervan zijn gebieden met archeologische, cultuurhistorische, 
of aardkundige waarden, Natura2000-gebieden, grondwaterbeschermingsgebieden of gebieden die onderdeel 
uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalige EHS): https://www.zuid -holland.nl/ . 
 

  

https://www.zuid-holland.nl/


https://www.bodemloket.nl/
http://www.bodembalie.nl/
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Op de ontgravingskaart (kaartbijlage 4A en 4B) zijn de kwaliteitsgegevens weergegeven van de te ontgraven boven- en 
ondergrond. Op de generieke toepassingskaarten voor de boven- en ondergrond (kaartbijlage 5A en 5B) zijn de 
toepassingseisen weergegeven die gelden voor de onderscheiden dieptetrajecten in een gebied als een partij grond 
wordt toegepast en gebruik wordt gemaakt van het generieke toetsingskader van het Besluit en het Handelingskader 
hergebruik PFAS-houden grond en baggerspecie. 
 
In Tabel 4.1 en Tabel 4.2 zijn voor de onderscheiden bodemkwaliteitszones een totaaloverzicht van de voorkomende 
bodemfunctieklassen, ontgravingsklassen en toepassingseisen voor respectievelijk de bovengrond en de ondergrond 
opgenomen als gebruik wordt gemaakt van het generieke kader van het Besluit. De kleuren in Tabel 4.1 en Tabel 4.2 
komen overeen met de gebruikte kleuren op de kaartbijlagen. 
 
Tabel 4.1 Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones bovengrond, verwachte ontgravingsklassen, toepassingseisen bij de voorkomende bodemfuncties conform het 
generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit en het Handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie. 

BODEM -

KWALITEITSZONE  

NEN-STOFFEN PFAS-ZONE 

BODEM -

FUNCTIE-

KLASSE* 

ONTGRAVINGS -

KLASSE  

NEN-STOFFEN 

ONTGRAVINGS-

KLASSE 

PFAS** 

TOEPASSINGSEIS NEN -STOFFEN 

GENERIEK KADER BESLUIT 

BODEMKWALITEIT EN 

HANDELINGS KADER PFAS  

NEN-st of fen PFAS 

Bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte 

B1 Binnenstad Gouda Zone 2 Wonen Industrie Landbouw/ natuur Wonen Landbouw/ natuur 

B2 Binnenstad 
Schoonhoven 

Zone 1 Wonen Industrie Wonen/ Industrie Wonen Wonen/ Industrie 

B3 Kern Bodegraven Zone 3 Wonen Wonen Landbouw/ natuur Wonen Landbouw/ natuur 

B4 Historische en oude 
bebouwing < 1940 
Alphen a/d Rijn 

Zone 3 Wonen Industrie Landbouw/ natuur Wonen Landbouw/ natuur 

B5 Historische 
bebouwing 
Krimpenerwaard 

Zone 1 
Wonen Industrie 

Wonen/ Industrie 
Wonen 

Wonen/ Industrie 

Zone 2 Landbouw/ natuur Landbouw/ natuur 

B6 Historische 
bebouwing 
zeekleipolders 

Zone 2 
Wonen Industrie Landbouw/ natuur Wonen Landbouw/ natuur 

Zone 3 

B7 Oude bebouwing 
1900-1940 Gouda, 
Bodegraven, Reeuwijk, 
Boskoop 

Zone 2 

Wonen Wonen Landbouw/ natuur Wonen Landbouw/ natuur 
Zone 3 

B8 Uitbreidingen 1940-
1990 (noord+oost) 

Zone 2 
Wonen Wonen Landbouw/ natuur Wonen Landbouw/ natuur 

Zone 3 

 
  



 

WAB 0 21671 - Bodemkwaliteitskaart  
WAB 0 21671.RAP00 1 
Opdrachtgever: Omgevingsdienst Midden -Holland  

WSP 
23 decem ber 2022   

pagina 36/40  
 

Tabel 4.1 Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones bovengrond, verwachte ontgravingsklassen, toepassingseisen bij de voorkomende bodemfuncties conform het 
generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit en het Handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie. (vervolg) 

BODEM -

KWALITEITS ZONE 

NEN-STOFFEN PFAS-ZONE 

BODEM -

FUNCTIE-

KLASSE* 

ONTGRAVINGS -

KLASSE  

NEN-STOFFEN 

ONTGRAVINGS-

KLASSE 

PFAS** 

TOEPASSINGSEIS NEN -STOFFEN 

GENERIEK KADER BESLUIT 

BODEMKWALITEIT EN 

HANDELINGS KADER PFAS  

NEN-st of fen PFAS 

Bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte 

B9 Uitbreidingen 
1940-1970 
(zuid+west) 

Zone 1 

Wonen Wonen 

Wonen/ Industrie 

Wonen 

Wonen/ Industrie 

Zone 2 
Landbouw/ natuur Landbouw/ natuur 

Zone 3 

B10 Recente 
uitbreidingen na 
1970 à 1990 (hele 
regio) 

Zone 1 

Wonen 

Landbouw/natuur 

Wonen/ Industrie 

Landbouw/ 
natuur 

Wonen/ Industrie 

Zone 2 

Landbouw/ natuur Landbouw/ natuur 
Zone 3 Landbouw/ 

natuur 

B11 Lintbebouwing 
veenweidegebied 

Zone 3 Industrie 

Industrie 

Landbouw/ natuur 

Wonen 

Landbouw/ natuur 

Zone 1 

Wonen 

Wonen/ Industrie Wonen/ Industrie 

Zone 2 
Landbouw/ natuur Landbouw/ natuur 

Zone 3 

B12 Lintbebouwing 
Oude Rijn 

Zone 3 
Industrie 

Industrie Landbouw/ natuur Wonen Landbouw/ natuur 
Wonen 

B13 Lintbebouwing 
op toemaakdek 

Zone 2 
Wonen Industrie Landbouw/ natuur Wonen Landbouw/ natuur 

Zone 3 

B14 Lintbebouwing 
Krimpenerwaard 

Zone 1 
Wonen Wonen 

Wonen/ Industrie 
Wonen 

Wonen/ Industrie 

Zone 2 Landbouw/ natuur Landbouw/ natuur 

B15 Dijkbebouwing 
Krimpenerwaard 

Zone 1 
Wonen Industrie 

Wonen/ Industrie 
Wonen 

Wonen/ Industrie 

Zone 2 Landbouw/ natuur Landbouw/ natuur 

B16 Lintbebouwing 
zeekleipolders 

Zone 2 
Industrie 

Industrie Landbouw/ natuur Wonen Landbouw/ natuur 
Wonen 

Zone 3 

B17 Oude industrie 

Zone 1 

Industrie 

Industrie 

Wonen/ Industrie 

Industrie 

Wonen/ Industrie 

Zone 2 

Landbouw/ natuur Landbouw/ natuur 
Zone 3 

Zone 2 
Wonen Wonen 

Zone 3 
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Tabel 4.2 Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones ondergrond, verwachte ontgravingsklassen, toepassingseisen bij de voorkomende bodemfuncties conform het 
generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit en het Handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie. 

BODEMKWALITEITSZONE  

BODEMFUNCTIE -

KLASSE* 

ONTGRAVINGS -

KLASSE NEN-

STOFFEN 

ONTGRAVINGS-

KLASSE PFAS 

TOEPASSINGSEIS GENERIEK 

KADER BESLUIT 

BODEMKWALITEIT EN 

HANDELINGS -KADER PFAS  

NEN-STOFFEN PFAS 

Bodemlaag vanaf 0,5 meter tot en met 2,0 meter diepte 

O1 Binnenstad Gouda Wonen Industrie Landbouw/natuur Wonen 
Landbouw/ 
natuur 

O2 Binnenstad Schoonhoven Wonen Industrie Landbouw/natuur Wonen 
Landbouw/ 
natuur 

O3 Kern Bodegraven Wonen Wonen Landbouw/natuur Wonen 
Landbouw/ 
natuur 

O4 Historische en oude 
bebouwing < 1940 Alphen a/d 
Rijn 

Wonen Wonen Landbouw/natuur Wonen 
Landbouw/ 
natuur 

O5 Historische bebouwing 
Krimpenerwaard 

Wonen Wonen Landbouw/natuur Wonen 
Landbouw/ 
natuur 

O6 Historische bebouwing 
zeekleipolders 

Wonen Industrie Landbouw/natuur Wonen 
Landbouw/ 
natuur 

O7 Oude bebouwing 1900-1940 
Gouda, Bodegraven, Reeuwijk, 
Boskoop 

Wonen Wonen Landbouw/natuur Wonen 
Landbouw/ 
natuur 

O8 Uitbreidingen 1940-1990 
(noord+oost) 

Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 
Landbouw/ 
natuur 

Landbouw/ 
natuur 

O9 Uitbreidingen 1940-1970 
(zuid+west) 

Wonen Wonen Landbouw/natuur Wonen 
Landbouw/ 
natuur 

O10 Recente uitbreidingen na 
1970 à 1990 (hele regio) 

Wonen 
Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Landbouw/ 
natuur 

Landbouw/ 
natuur Landbouw/natuur 

O11 Lintbebouwing 
veenweidegebied 

Industrie 
Wonen Landbouw/natuur Wonen 

Landbouw/ 
natuur Wonen 

O12 Lintbebouwing Oude Rijn 
Industrie 

Wonen Landbouw/natuur Wonen 
Landbouw/ 
natuur Wonen 

O13 Lintbebouwing op 
toemaakdek 

Wonen Wonen Landbouw/natuur Wonen 
Landbouw/ 
natuur 

O14 Lintbebouwing 
Krimpenerwaard 

Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 
Landbouw/ 
natuur 

Landbouw/ 
natuur 

O15 Dijkbebouwing 
Krimpenerwaard 

Wonen Industrie Landbouw/natuur Wonen 
Landbouw/ 
natuur 
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Tabel 4.2 Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones ondergrond, verwachte ontgravingsklassen, toepassingseisen bij de voorkomende bodemfuncties conform het 
generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit en het Handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie (vervolg) 

BODEMKWALITEITSZONE  

BODEMFUNCTIE -

KLASSE* 

ONTGRAVINGS -

KLASSE NEN-

STOFFEN 

ONTGRAVINGS-

KLASSE PFAS 

TOEPASSINGSEIS GENERIEK KADER 

BESLUIT BODEMKWALITEIT EN 

HANDELINGS -KADER PFAS  

NEN-STOFFEN PFAS 

Bodemlaag vanaf 0,5 meter tot en met 2,0 meter diepte 

O16 Lintbebouwing 
zeekleipolders 

Industrie 
Wonen Landbouw/natuur Wonen 

Landbouw/ 
natuur Wonen 

O17 Oude industrie 

Industrie 

Industrie Landbouw/natuur 

Industrie 
Landbouw/ 
natuur 

Wonen Wonen 
Landbouw/ 
natuur 

O18 Lichte industrie en 
bedrijven 

Industrie 
Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Landbouw/ 
natuur 

Landbouw/ 
natuur Wonen 

O19 Kantoren, bedrijven na 
1990 en kassen 

Industrie 
Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Landbouw/ 
natuur 

Landbouw/ 
natuur Wonen 

O20 t/ m 23 Buitengebied  

Industrie 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur 
Landbouw/ 
natuur 

Landbouw/ 
natuur 

Wonen 

Landbouw/natuur 
* Binnen een bodemkwaliteitszone kunnen verschillende gebruiksfuncties voorkomen 

 

  

















https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie-pfas-veldwerk-analyse-toetsing/faq/resultaten-pfas-onderzoek-toetsen-aanvulling/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie-pfas-veldwerk-analyse-toetsing/faq/resultaten-pfas-onderzoek-toetsen-aanvulling/
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
De gegevens voor barium zijn wel opgenomen in onderstaande tabellen, ze kunnen een indicatie zijn voor de waarde > max. waarde industrie
aanwezigheid van antropogene bronnen die ook andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen. max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen
Ondergrond waarde < achtergrondwaarde
Zone Statistische parameters
O1 Binnenstad Gouda Bodemkwaliteitsklasse: industrie Gem lutum = 6,6% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: industrie Gem OS = 6,1% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 100 25,83 34,44 87,33 140,22 295,20 349,32 472,32 1089,79 2140,22 224,5 271,80 319,1 1,36 Barium* 625,0
Cadmium 102 0,16 0,16 0,19 0,19 0,38 0,45 0,67 0,86 2,46 0,32 0,36 0,40 0,95 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 100 3,3 4,9 7,2 10,4 16,3 18,7 23,4 32,9 51,4 12,4 13,60 14,8 0,71 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 104 2,2 5,6 20,7 36,6 78,0 98,6 135,9 175,0 254,6 50,5 57,40 64,3 0,96 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 101 0,05 0,05 0,14 0,23 0,44 0,51 0,67 0,84 1,82 0,30 0,34 0,38 0,96 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 126 7,9 23,4 83,0 183,0 393,1 460,8 691,3 1314,8 3117,5 289,1 341,70 394,3 1,35 nee ja Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 92 0,35 0,54 1,05 1,05 1,43 1,60 2,00 2,95 5,20 1,24 1,35 1,46 0,60 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 102 4,4 11,2 17,1 25,3 40,1 49,3 74,4 84,2 111,7 30,1 33,10 36,1 0,72 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 108 12,4 49,1 87,3 129,4 212,7 223,4 437,9 666,6 2482,0 188,5 232,40 276,3 1,53 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 86 0,0080 0,0080 0,0080 0,0080 0,0080 0,0080 0,0110 0,0198 0,0917 0,0092 0,0108 0,0124 1,10 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 90 0,07 0,17 0,41 1,5 6,1 6,9 11,9 16,8 111,2 4,1 6,0 7,9 2,40 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 109 3,4 22,9 40,1 43,5 85,1 113,6 165,3 229,1 540,1 67,7 77,4 87,1 1,02 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

O2 Binnenstad Schoonhoven Bodemkwaliteitsklasse: industrie Gem lutum = 13,1% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: industrie Gem OS = 5,0% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 31 22,77 25,21 103,28 178,91 235,83 260,23 292,76 365,95 390,35 153,3 177,30 201,3 0,59 Barium* 625,0
Cadmium 38 0,16 0,16 0,18 0,33 0,37 0,42 0,67 0,99 2,63 0,32 0,41 0,50 1,07 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 31 1,7 2,5 6,4 9,4 14,7 15,8 17,5 17,5 17,5 9,0 10,20 11,4 0,50 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 44 4,9 4,9 52,2 88,4 136,1 153,2 181,1 216,6 724,2 87,1 109,50 131,9 1,06 nee ja Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 38 0,04 0,07 0,21 0,45 0,84 1,04 1,19 1,33 1,79 0,48 0,57 0,66 0,78 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 40 8,7 11,2 107,1 218,5 437,0 499,4 691,7 993,8 1498,2 252,6 323,20 393,8 1,08 nee ja Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 27 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,72 2,18 2,50 1,10 1,20 1,30 0,33 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 38 3,2 8,2 20,1 30,4 42,1 44,9 50,1 51,8 72,9 27,8 31,10 34,4 0,51 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 42 20,3 71,3 116,6 159,2 249,7 295,3 418,4 461,8 723,8 179,0 207,90 236,8 0,70 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 22 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 0,0976 0,0976 0,0976 0,0976 0,1693 0,0352 0,0490 0,0628 1,03 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 29 0,01 0,12 0,37 1,1 4,3 6,8 8,1 10,6 12,0 2,0 2,9 3,8 1,27 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 35 27,9 27,9 53,0 53,0 69,7 79,7 143,0 296,8 338,6 64,4 81,3 98,2 0,96 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

Status: Definitief
Versiedatum: 23-12-2022 1/10

Projectcode WSP: WAB021671
Project: BKK regio Midden-Holland
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
De gegevens voor barium zijn wel opgenomen in onderstaande tabellen, ze kunnen een indicatie zijn voor de waarde > max. waarde industrie
aanwezigheid van antropogene bronnen die ook andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen. max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen
Ondergrond waarde < achtergrondwaarde
Zone Statistische parameters

O3 Kern Bodegraven Bodemkwaliteitsklasse: wonen Gem lutum = 17,9% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen Gem OS = 4,0% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 21 25,99 64,98 113,07 194,94 220,93 246,93 259,92 272,92 298,91 153,2 174,10 195,0 0,43 Barium* 625,0
Cadmium 26 0,15 0,15 0,24 0,31 0,36 0,40 0,47 0,55 0,82 0,28 0,32 0,36 0,47 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 21 3,6 3,6 6,6 11,4 14,1 14,1 14,1 15,4 19,3 9,3 10,50 11,7 0,40 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 26 4,5 6,3 25,6 30,1 36,5 38,4 53,1 60,8 64,0 27,5 31,40 35,3 0,49 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 26 0,04 0,04 0,10 0,16 0,23 0,27 0,32 0,41 0,46 0,15 0,18 0,21 0,62 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 29 10,8 28,9 43,8 80,4 260,2 281,5 338,3 373,8 579,6 121,1 155,10 189,1 0,92 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 21 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,60 1,05 1,08 1,11 0,11 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 26 6,2 9,6 20,4 33,3 41,2 45,2 49,6 57,5 64,1 28,1 32,00 35,9 0,48 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 26 29,4 37,7 95,8 116,9 140,5 140,5 178,9 255,5 345,0 107,4 124,30 141,2 0,54 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 21 0,0122 0,0122 0,0122 0,0122 0,0122 0,0122 0,0132 0,0155 0,0623 0,0116 0,0147 0,0178 0,74 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 26 0,07 0,08 0,31 1,1 2,0 2,1 5,7 7,5 27,0 1,3 2,6 3,9 2,06 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 26 18,3 41,4 66,3 66,3 104,4 117,1 170,7 255,5 822,5 75,5 114,2 152,9 1,35 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

O4 Historische en oude bebouwing < 1940 Alphen a/d Rijn Bodemkwaliteitsklasse: wonen Gem lutum = 11,4% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen Gem OS = 5,1% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 131 24,90 24,90 74,69 133,37 213,39 231,18 266,74 373,44 560,16 142,9 154,50 166,1 0,67 Barium* 625,0
Cadmium 191 0,07 0,19 0,19 0,33 0,53 0,53 0,67 0,91 2,00 0,38 0,41 0,44 0,68 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 136 3,3 3,6 6,9 10,9 14,2 15,2 17,1 19,9 50,2 10,7 11,40 12,1 0,57 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 193 5,1 9,6 17,3 27,4 41,9 45,7 59,2 67,8 141,5 30,3 32,20 34,1 0,64 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 184 0,04 0,04 0,10 0,18 0,31 0,44 0,64 0,92 2,20 0,26 0,29 0,32 1,04 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 215 8,9 15,8 38,3 97,0 229,8 280,9 429,1 552,9 1915,4 155,4 175,50 195,6 1,31 nee ja Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 129 0,05 0,35 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,66 8,80 1,00 1,10 1,20 0,81 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 191 8,2 10,2 16,3 27,8 39,2 40,8 47,4 55,5 75,4 27,4 28,70 30,0 0,50 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 186 12,9 34,6 76,1 105,8 167,4 197,8 251,1 315,8 760,9 131,6 143,20 154,8 0,86 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 92 0,0014 0,0053 0,0095 0,0095 0,0095 0,0097 0,0107 0,0154 0,3117 0,0094 0,0138 0,0182 2,39 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 154 0,02 0,07 0,35 0,68 4,7 6,9 11,5 18,5 37,0 3,4 4,2 5,0 1,81 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 179 21,4 27,3 27,3 47,7 85,7 97,4 195,2 354,6 2260,0 89,5 113,0 136,5 2,18 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

Status: Definitief
Versiedatum: 23-12-2022 2/10

Projectcode WSP: WAB021671
Project: BKK regio Midden-Holland
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
De gegevens voor barium zijn wel opgenomen in onderstaande tabellen, ze kunnen een indicatie zijn voor de waarde > max. waarde industrie
aanwezigheid van antropogene bronnen die ook andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen. max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen
Ondergrond waarde < achtergrondwaarde
Zone Statistische parameters

O5 Historische bebouwing Krimpenerwaard Bodemkwaliteitsklasse: wonen Gem lutum = 16,4% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen Gem OS = 20,1% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 67 19,37 82,06 127,31 166,06 249,08 259,32 301,67 351,48 512,00 180,2 194,30 208,4 0,46 Barium* 625,0
Cadmium 88 0,04 0,10 0,12 0,23 0,35 0,35 0,51 0,99 1,84 0,27 0,32 0,37 1,04 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 67 2,9 3,8 5,9 9,1 12,1 12,9 16,3 17,9 31,4 8,9 9,70 10,5 0,53 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 89 3,4 7,4 15,6 22,4 30,2 36,5 47,4 60,2 214,5 24,5 28,10 31,7 0,95 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 88 0,02 0,04 0,09 0,17 0,34 0,36 0,56 0,72 2,50 0,22 0,27 0,32 1,26 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 93 4,8 8,9 26,5 58,9 127,7 163,0 265,2 365,4 746,4 90,9 108,60 126,3 1,22 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 66 0,70 1,05 1,05 1,05 1,98 2,20 2,70 2,95 6,70 1,42 1,57 1,72 0,62 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 88 8,6 13,2 19,6 27,8 38,8 40,8 48,1 53,9 72,9 28,0 29,80 31,6 0,44 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 90 12,9 18,7 57,3 102,8 149,3 183,9 227,3 396,5 605,8 113,7 128,80 143,9 0,87 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 60 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0055 0,0091 0,0273 0,0031 0,0039 0,0047 1,22 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 76 0,015 0,044 0,174 0,49 1,4 2,4 5,7 8,1 119,2 1,2 3,2 5,2 4,28 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 85 2,8 7,0 13,2 17,4 38,2 44,7 65,4 85,4 332,6 27,3 33,7 40,1 1,37 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

O6 Historische bebouwing zeekleipolders Bodemkwaliteitsklasse: wonen Gem lutum = 8,7% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: industrie Gem OS = 13,0% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 153 29,61 29,61 71,91 133,24 232,65 287,64 422,99 503,36 1120,93 166,8 184,60 202,4 0,93 Barium* 625,0
Cadmium 233 0,11 0,13 0,15 0,30 0,34 0,43 0,55 0,81 2,25 0,30 0,32 0,34 0,77 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 152 2,1 4,3 6,1 9,2 13,7 14,6 17,5 20,3 30,5 9,8 10,40 11,0 0,52 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 252 2,7 4,5 13,8 27,0 50,2 57,9 77,2 104,1 604,6 35,9 40,10 44,3 1,30 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 233 0,03 0,04 0,11 0,20 0,43 0,53 0,72 0,97 5,64 0,31 0,35 0,39 1,43 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 319 4,2 10,8 35,6 100,9 249,2 296,6 405,8 547,0 1186,5 158,9 172,30 185,7 1,08 nee ja Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 146 0,35 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,90 2,55 7,30 1,2 1,31 1,4 0,67 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 233 3,9 9,6 14,6 22,5 35,6 37,5 46,9 54,4 108,8 25,2 26,60 28,0 0,62 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 255 0,02 35,2 74,8 117,3 198,0 223,0 337,4 459,1 1041,4 152,1 164,40 176,7 0,93 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 134 0,0005 0,0038 0,0038 0,0038 0,0046 0,0054 0,0086 0,0138 0,0464 0,0049 0,0055 0,0061 1,06 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 231 0,01 0,19 0,52 2,1 6,4 8,5 15,4 33,1 208,0 6,4 8,1 9,8 2,43 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 225 0,2 10,8 18,9 23,1 59,3 69,3 115,5 181,8 508,4 46,3 52,2 58,1 1,33 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

Status: Definitief
Versiedatum: 23-12-2022 3/10
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
De gegevens voor barium zijn wel opgenomen in onderstaande tabellen, ze kunnen een indicatie zijn voor de waarde > max. waarde industrie
aanwezigheid van antropogene bronnen die ook andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen. max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen
Ondergrond waarde < achtergrondwaarde
Zone Statistische parameters

O7 Oude bebouwing 1900-1940 Gouda, Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop Bodemkwaliteitsklasse: wonen Gem lutum = 9,4% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen Gem OS = 9,6% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 101 28,20 28,20 92,66 175,25 322,29 362,58 443,15 584,16 1067,60 201,8 226,80 251,8 0,87 Barium* 625,0
Cadmium 126 0,12 0,15 0,16 0,33 0,56 0,59 0,87 1,05 2,35 0,4 0,44 0,5 0,84 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 96 4,1 4,1 7,1 11,7 16,8 18,5 25,3 27,7 54,4 12,2 13,40 14,6 0,66 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 125 3,8 4,8 11,9 27,3 51,9 60,0 76,1 84,3 163,7 32,1 35,60 39,1 0,86 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 126 0,04 0,04 0,07 0,18 0,35 0,40 0,53 0,60 3,77 0,2 0,26 0,3 1,48 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 138 6,5 8,6 20,0 59,2 147,9 172,5 297,0 451,1 776,4 103,6 120,90 138,2 1,31 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 92 0,35 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,69 2,84 3,80 1,2 1,25 1,3 0,46 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 132 6,3 9,0 17,3 27,1 41,5 45,1 64,8 70,4 84,8 29,7 31,80 33,9 0,60 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 128 0,0 31,3 79,8 125,6 181,5 226,9 292,0 498,5 1134,6 148,6 167,30 186,0 0,99 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 74 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0053 0,0071 0,0197 0,0262 0,0605 0,0 0,0088 0,0 1,14 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 99 0,1 0,1 0,5 2,3 6,5 7,2 13,2 20,2 43,0 4,4 5,5 6,6 1,57 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 116 7,3 14,6 25,6 27,8 73,3 90,8 182,6 245,3 396,6 56,8 66,4 76,0 1,21 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

O8 Uitbreidingen 1940-1990 (noord+oost) Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Gem lutum = 13,9% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: landbouw/natuur Gem OS = 12,7% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 239 16,35 21,80 71,64 140,17 218,04 239,85 295,92 373,79 716,43 148,6 158,20 167,8 0,73 Barium* 625,0
Cadmium 379 0,11 0,12 0,14 0,29 0,36 0,41 0,59 0,74 3,50 0,32 0,34 0,36 0,91 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 240 2,6 4,3 5,9 10,5 13,8 14,5 16,8 19,9 41,2 10,0 10,50 11,0 0,54 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 384 0,6 4,1 8,6 19,8 32,6 37,2 49,7 65,0 128,0 22,8 24,10 25,4 0,85 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 378 0,03 0,04 0,06 0,12 0,27 0,34 0,51 0,77 3,48 0,22 0,24 0,26 1,50 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 414 1,2 7,8 16,7 40,0 93,0 109,9 188,7 288,6 521,7 67,5 73,20 78,9 1,23 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 224 0,35 1,05 1,05 1,05 1,13 1,60 2,20 2,50 18,00 1,29 1,40 1,51 0,93 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 384 3,1 7,5 12,6 24,9 38,1 41,0 49,8 54,2 109,8 26,1 27,20 28,3 0,60 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 395 9,6 17,7 49,3 87,2 125,8 139,1 209,9 357,8 1517,4 111,3 122,50 133,7 1,42 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 208 0,0006 0,0024 0,0039 0,0039 0,0040 0,0047 0,0112 0,0223 0,2841 0,0061 0,0081 0,0101 2,75 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 323 0,02 0,05 0,17 0,5 1,4 1,7 3,6 5,2 33,2 1,3 1,5 1,7 2,04 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 392 2,8 11,1 11,1 21,0 42,0 53,0 109,9 203,6 1420,7 52,4 62,6 72,8 2,52 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

Status: Definitief
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
De gegevens voor barium zijn wel opgenomen in onderstaande tabellen, ze kunnen een indicatie zijn voor de waarde > max. waarde industrie
aanwezigheid van antropogene bronnen die ook andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen. max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen
Ondergrond waarde < achtergrondwaarde
Zone Statistische parameters

O9 Uitbreidingen 1940-1970 (zuid + west) Bodemkwaliteitsklasse: wonen Gem lutum = 14,8% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen Gem OS = 12,2% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 155 15,64 20,85 44,68 105,75 186,18 196,61 238,31 270,33 536,20 112,9 122,10 131,3 0,73 Barium* 625,0
Cadmium 213 0,12 0,12 0,21 0,29 0,36 0,40 0,52 0,65 5,37 0,3 0,34 0,4 1,26 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 155 3,1 3,8 5,9 8,5 12,3 13,1 16,1 17,6 35,1 8,7 9,20 9,7 0,51 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 221 3,5 4,0 8,4 16,1 25,4 27,7 35,7 50,7 622,5 20,5 24,70 28,9 1,96 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 212 0,03 0,04 0,07 0,11 0,19 0,22 0,31 0,48 1,34 0,2 0,17 0,2 1,11 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 213 6,1 10,0 17,7 29,8 59,6 73,7 109,7 187,5 518,5 47,6 53,70 59,8 1,30 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 131 0,35 0,93 1,05 1,05 1,08 1,50 2,00 2,75 4,40 1,2 1,29 1,4 0,50 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 214 5,5 8,5 14,1 22,6 34,9 38,1 46,5 52,2 70,5 24,8 26,00 27,2 0,54 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 212 14,8 31,7 63,3 86,9 124,1 136,5 184,9 235,8 2234,2 103,1 118,20 133,3 1,46 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 130 0,0006 0,0029 0,0040 0,0040 0,0040 0,0041 0,0057 0,0108 0,0253 0,0 0,0049 0,0 0,65 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 216 0,0 0,1 0,2 0,6 2,6 3,7 6,7 12,1 43,3 2,2 2,7 3,2 2,14 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 212 8,2 11,4 13,6 21,7 43,5 48,5 81,6 108,7 555,8 34,8 39,4 44,0 1,34 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

O10 Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele regio) Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Gem lutum = 14,7% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: landbouw/natuur Gem OS = 13,3% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 455 8,38 15,72 35,93 89,82 179,64 194,61 254,49 326,20 1047,92 115,3 122,30 129,3 0,95 Barium* 625,0
Cadmium 639 0,02 0,12 0,14 0,25 0,30 0,35 0,40 0,53 2,00 0,3 0,26 0,3 0,68 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 455 2,4 3,1 4,5 8,5 12,6 13,4 16,2 19,6 36,8 9,2 9,60 10,0 0,62 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 645 1,6 4,0 4,5 12,4 23,7 27,1 37,7 47,5 260,1 17,1 18,10 19,1 1,13 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 638 0,02 0,04 0,04 0,08 0,16 0,19 0,29 0,42 4,43 0,1 0,14 0,2 1,67 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 675 1,1 7,6 9,9 21,8 52,3 63,2 108,9 185,1 958,3 46,8 51,30 55,8 1,78 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 432 0,35 0,35 1,05 1,05 1,05 1,50 2,30 3,15 17,00 1,3 1,42 1,5 1,05 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 648 3,0 6,7 11,9 22,7 35,4 38,1 46,7 52,4 85,0 24,3 25,10 25,9 0,61 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 649 5,2 14,6 30,7 63,8 98,1 106,9 134,9 196,2 723,6 74,2 78,00 81,8 0,97 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 373 0,0005 0,0021 0,0037 0,0037 0,0057 0,0073 0,0082 0,0150 0,1199 0,0 0,0058 0,0 1,45 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 562 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 1,0 2,6 5,8 36,7 1,1 1,3 1,5 2,85 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 628 0,3 10,5 10,5 18,4 29,4 39,9 74,2 127,9 479,4 32,1 34,9 37,7 1,56 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

Status: Definitief
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
De gegevens voor barium zijn wel opgenomen in onderstaande tabellen, ze kunnen een indicatie zijn voor de waarde > max. waarde industrie
aanwezigheid van antropogene bronnen die ook andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen. max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen
Ondergrond waarde < achtergrondwaarde
Zone Statistische parameters

O11 Lintbebouwing veenweidegebied Bodemkwaliteitsklasse: wonen Gem lutum = 13,4% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen Gem OS = 22,6% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 180 16,80 47,83 113,58 207,96 287,94 319,93 467,10 608,68 959,80 222,9 240,10 257,3 0,75 Barium* 625,0
Cadmium 226 0,06 0,10 0,14 0,23 0,35 0,41 0,49 0,57 1,79 0,3 0,28 0,3 0,73 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 179 2,2 3,4 6,6 10,5 15,7 17,2 19,1 23,7 39,2 11,0 11,70 12,4 0,58 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 237 3,4 6,9 15,8 24,6 42,3 47,1 71,3 86,9 187,1 31,0 33,40 35,8 0,85 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 228 0,04 0,04 0,10 0,18 0,38 0,44 0,64 0,88 2,23 0,3 0,29 0,3 1,06 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 243 0,4 9,9 30,2 70,2 158,3 184,0 292,8 366,0 672,6 105,4 115,40 125,4 1,06 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 175 0,11 1,05 1,05 1,05 2,00 2,32 3,36 4,20 7,80 1,6 1,72 1,8 0,66 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 247 3,1 8,9 18,7 28,4 43,4 47,8 56,9 65,4 209,6 30,9 32,60 34,3 0,64 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 229 13,4 27,8 65,5 99,4 158,1 169,4 250,7 363,7 768,0 122,3 132,00 141,7 0,86 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 105 0,0003 0,0006 0,0022 0,0022 0,0028 0,0031 0,0049 0,0083 0,0169 0,0 0,0030 0,0 0,84 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 162 0,0 0,0 0,2 0,7 2,2 3,1 6,6 10,2 20,8 1,8 2,1 2,4 1,64 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 210 0,0 6,2 11,8 29,7 55,9 59,0 102,0 139,9 257,2 39,1 43,1 47,1 1,05 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

O12 Lintbebouwing Oude Rijn Bodemkwaliteitsklasse: wonen Gem lutum = 11,9% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen Gem OS = 5,4% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 91 24,23 40,67 85,67 115,96 216,34 224,99 316,72 375,56 657,67 143,8 160,10 176,4 0,76 Barium* 625,0
Cadmium 143 0,13 0,16 0,26 0,36 0,46 0,53 0,78 0,92 3,42 0,4 0,43 0,5 0,88 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 87 3,4 4,7 7,9 12,0 16,4 16,9 21,9 31,0 38,8 12,2 13,20 14,2 0,57 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 141 4,3 5,0 15,6 22,7 35,5 36,9 46,8 52,5 170,2 24,5 26,50 28,5 0,71 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 143 0,03 0,04 0,08 0,12 0,36 0,41 0,55 0,64 2,30 0,2 0,24 0,3 1,26 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 177 6,3 11,5 28,3 74,5 176,8 262,7 401,6 580,9 1515,5 140,3 163,40 186,5 1,47 nee ja Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 87 0,35 0,63 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 6,00 1,0 1,11 1,2 0,58 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 152 2,4 10,9 17,6 27,2 43,9 48,4 55,9 63,3 91,0 30,0 31,80 33,6 0,55 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 146 17,8 31,7 70,5 100,0 149,2 164,1 238,7 343,2 1134,0 119,4 132,90 146,4 0,96 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 77 0,0013 0,0065 0,0065 0,0091 0,0093 0,0130 0,0193 0,0432 0,2781 0,0 0,0202 0,0 2,43 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 138 0,1 0,1 0,2 0,6 3,6 4,2 8,0 22,0 69,0 2,8 3,9 5,0 2,47 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 161 0,0 20,4 26,0 49,3 77,9 98,3 333,7 556,2 871,4 93,0 110,1 127,2 1,53 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

Status: Definitief
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
De gegevens voor barium zijn wel opgenomen in onderstaande tabellen, ze kunnen een indicatie zijn voor de waarde > max. waarde industrie
aanwezigheid van antropogene bronnen die ook andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen. max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen
Ondergrond waarde < achtergrondwaarde
Zone Statistische parameters

O13 Lintbebouwing op toemaakdek Bodemkwaliteitsklasse: wonen Gem lutum = 13,0% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen Gem OS = 34,7% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 51 76,81 103,77 156,88 196,10 310,49 326,83 392,20 653,67 1029,53 229,9 263,10 296,3 0,70 Barium* 625,0
Cadmium 82 0,08 0,08 0,16 0,18 0,25 0,27 0,44 0,64 3,86 0,2 0,27 0,3 1,61 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 51 3,4 4,5 5,3 8,6 14,2 15,0 19,2 21,6 40,0 9,6 10,90 12,2 0,65 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 99 2,9 5,8 14,0 21,5 38,4 40,0 55,0 99,1 611,2 29,5 40,10 50,7 2,05 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 82 0,03 0,04 0,10 0,19 0,37 0,42 0,58 0,88 4,38 0,3 0,33 0,4 1,61 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 106 3,2 7,9 23,5 57,0 113,2 148,0 200,2 304,7 1044,6 82,7 102,00 121,3 1,52 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 50 0,70 1,05 1,05 1,75 2,68 2,82 3,21 4,50 5,40 1,8 2,01 2,2 0,58 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 85 3,2 11,8 21,3 30,5 39,6 42,7 51,8 54,5 134,1 29,4 32,00 34,6 0,58 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 99 11,8 11,8 40,7 76,5 119,2 139,1 204,7 388,4 1192,2 98,0 120,50 143,0 1,45 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 37 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0019 0,0032 0,0033 0,0035 0,0 0,0019 0,0 0,31 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 76 0,0 0,1 0,2 0,4 1,2 1,6 3,2 5,1 33,3 1,0 1,8 2,6 2,84 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 85 4,7 4,7 8,3 23,3 43,0 44,3 55,5 78,7 160,0 25,2 29,1 33,0 0,97 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

O14 Lintbebouwing Krimpenerwaard Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Gem lutum = 20,0% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: landbouw/natuur Gem OS = 35,1% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 46 16,70 58,45 119,29 178,94 250,52 262,45 339,99 402,62 632,26 173,7 195,80 217,9 0,60 Barium* 625,0
Cadmium 74 0,07 0,07 0,09 0,17 0,17 0,17 0,28 0,37 0,54 0,2 0,17 0,2 0,58 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 46 2,5 3,3 5,3 8,2 11,4 14,2 15,4 16,3 17,8 8,1 8,90 9,7 0,50 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 74 2,6 2,6 8,2 14,6 24,7 27,3 29,2 42,3 509,6 15,1 23,80 32,5 2,46 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 74 0,03 0,03 0,06 0,09 0,18 0,18 0,23 0,29 0,44 0,1 0,12 0,1 0,76 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 77 5,7 7,4 8,9 21,8 39,6 51,5 86,4 121,4 631,0 30,8 42,10 53,4 1,84 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 45 1,05 1,05 1,05 1,60 2,80 3,30 3,76 4,42 5,00 1,8 2,06 2,3 0,57 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 74 4,6 6,9 17,5 26,8 41,4 43,7 56,8 62,0 109,7 28,2 31,00 33,8 0,60 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 76 10,2 12,1 31,6 64,6 94,7 103,3 146,4 193,8 465,0 68,7 80,20 91,7 0,97 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 31 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0021 0,0063 0,0068 0,0220 0,0 0,0030 0,0 1,31 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 57 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 0,8 1,8 3,0 53,3 0,3 1,5 2,7 4,61 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 72 4,7 4,7 8,9 16,4 35,0 42,0 49,9 81,5 213,3 22,0 27,0 32,0 1,22 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

Status: Definitief
Versiedatum: 23-12-2022 7/10

Projectcode WSP: WAB021671
Project: BKK regio Midden-Holland
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
De gegevens voor barium zijn wel opgenomen in onderstaande tabellen, ze kunnen een indicatie zijn voor de waarde > max. waarde industrie
aanwezigheid van antropogene bronnen die ook andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen. max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen
Ondergrond waarde < achtergrondwaarde
Zone Statistische parameters

O15 Dijkbebouwing Krimpenerwaard Bodemkwaliteitsklasse: industrie Gem lutum = 18,1% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: industrie Gem OS = 14,4% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 32 39,81 48,15 103,69 186,19 231,13 241,40 337,70 371,09 398,05 165,7 187,50 209,3 0,51 Barium* 625,0
Cadmium 49 0,10 0,11 0,18 0,27 0,29 0,34 0,59 0,80 4,45 0,3 0,38 0,5 1,67 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 32 3,6 4,3 7,9 12,1 14,0 14,0 16,4 19,5 26,7 10,6 11,70 12,8 0,43 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 52 3,6 5,2 17,5 23,5 31,5 32,3 42,6 189,6 1459,9 33,5 76,10 118,7 3,15 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 49 0,03 0,04 0,07 0,12 0,18 0,31 0,59 0,92 11,61 0,1 0,43 0,7 3,81 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 47 7,2 9,8 25,2 39,1 73,6 93,5 212,1 279,1 2162,6 52,5 111,30 170,1 2,83 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 31 1,05 1,05 1,05 1,05 1,18 1,50 1,50 2,10 3,30 1,2 1,26 1,4 0,38 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 49 0,5 10,7 23,6 37,3 46,0 46,5 50,0 56,7 149,2 33,4 38,30 43,2 0,70 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 52 13,2 36,5 66,7 90,5 133,3 142,2 210,0 425,5 2221,8 106,6 162,00 217,4 1,93 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 22 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0041 0,0048 0,0065 0,0 0,0037 0,0 0,20 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 38 0,05 0,08 0,10 0,28 1,4 2,5 5,4 14,2 319,5 0,2 11,0 21,8 4,74 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 46 0,2 9,7 17,4 18,5 38,4 63,2 79,9 95,5 694,6 28,6 48,3 68,0 2,16 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

O16 Lintbebouwing zeekleipolders Bodemkwaliteitsklasse: wonen Gem lutum = 18,4% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: wonen Gem OS = 14,2% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 74 13,36 17,81 34,67 68,69 108,13 120,09 174,28 220,71 381,64 75,7 86,40 97,1 0,83 Barium* 625,0
Cadmium 131 0,09 0,11 0,13 0,27 0,28 0,33 0,47 0,66 4,75 0,27 0,32 0,37 1,43 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 74 2,6 3,5 5,6 7,9 10,8 11,7 14,7 19,0 34,0 8,2 9,10 10,0 0,63 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 131 3,6 3,6 9,0 14,6 22,4 28,1 37,5 44,8 145,9 17,0 19,00 21,0 0,92 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 131 0,03 0,04 0,04 0,09 0,20 0,22 0,36 0,58 1,26 0,2 0,17 0,2 1,23 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 135 6,2 9,4 16,0 27,8 63,8 82,5 160,6 205,9 298,5 50,4 57,70 65,0 1,15 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 71 0,70 1,05 1,05 1,05 1,35 1,50 2,60 3,60 7,60 1,3 1,49 1,7 0,73 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 131 4,3 10,9 14,8 19,7 29,0 30,8 35,8 38,2 54,3 21,4 22,50 23,6 0,42 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 137 13,2 23,0 44,3 74,2 103,0 110,3 203,8 323,4 753,0 88,1 99,60 111,1 1,05 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 63 0,0025 0,0034 0,0034 0,0034 0,0036 0,0039 0,0065 0,0070 0,4925 0,0018 0,0117 0,0216 5,24 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 114 0,05 0,10 0,15 0,6 2,6 3,7 8,5 11,3 35,2 2,0 2,7 3,4 2,05 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 146 4,9 9,8 9,8 24,6 63,3 70,4 119,6 212,8 773,9 46,0 55,9 65,8 1,67 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

Status: Definitief
Versiedatum: 23-12-2022 8/10

Projectcode WSP: WAB021671
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
De gegevens voor barium zijn wel opgenomen in onderstaande tabellen, ze kunnen een indicatie zijn voor de waarde > max. waarde industrie
aanwezigheid van antropogene bronnen die ook andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen. max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen
Ondergrond waarde < achtergrondwaarde
Zone Statistische parameters

O17 Oude industrie Bodemkwaliteitsklasse: wonen Gem lutum = 11,0% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: industrie Gem OS = 4,0% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 68 19,14 25,53 75,67 120,79 196,46 218,80 242,50 351,90 455,83 127,0 141,90 156,8 0,68 Barium* 625,0
Cadmium 83 0,17 0,20 0,29 0,39 0,56 0,56 0,93 1,23 5,46 0,5 0,56 0,7 1,20 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 69 3,7 5,0 7,6 11,0 15,1 15,6 17,4 20,6 69,1 10,9 12,20 13,5 0,72 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 86 5,3 5,3 13,3 24,8 34,5 40,5 46,5 73,7 300,2 26,8 32,40 38,0 1,24 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 82 0,04 0,04 0,08 0,17 0,29 0,33 0,38 0,48 0,82 0,2 0,21 0,2 0,76 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 83 9,2 9,2 23,1 64,1 106,6 130,8 188,4 485,3 1020,3 84,0 109,00 134,0 1,63 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 64 0,56 0,64 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 3,30 1,0 1,10 1,2 0,38 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 83 7,7 11,4 20,0 26,7 40,0 42,7 48,3 53,2 75,0 28,7 30,80 32,9 0,48 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 85 18,7 22,0 62,9 103,5 157,4 176,2 236,0 324,1 2360,3 120,1 159,10 198,1 1,76 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 57 0,0088 0,0088 0,0123 0,0123 0,0352 0,0352 0,1232 0,1232 0,5280 0,0 0,0385 0,1 1,95 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 86 0,1 0,1 0,4 0,8 2,8 3,8 7,2 16,0 240,0 1,8 5,4 9,0 4,81 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 103 25,1 35,2 35,2 66,9 160,9 227,8 593,4 1156,6 1772,6 171,3 217,7 264,1 1,69 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

O18 Lichte industrie en bedrijven Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Gem lutum = 15,8% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: landbouw/natuur Gem OS = 9,3% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 105 7,95 19,88 32,67 85,21 184,63 227,24 286,89 338,01 630,58 113,4 127,80 142,2 0,90 Barium* 625,0
Cadmium 146 0,03 0,13 0,16 0,27 0,33 0,37 0,47 0,66 1,11 0,3 0,30 0,3 0,62 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 105 2,2 2,9 4,5 8,4 13,3 13,9 16,8 18,2 21,0 8,8 9,40 10,0 0,54 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 150 2,5 4,2 7,5 15,6 26,3 28,7 39,6 53,4 92,2 17,8 19,60 21,4 0,86 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 146 0,02 0,04 0,04 0,08 0,17 0,18 0,26 0,36 1,23 0,1 0,13 0,2 1,19 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 145 2,4 7,9 12,4 26,0 56,6 66,7 113,1 147,1 441,2 41,9 48,90 55,9 1,34 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 103 0,35 1,05 1,05 1,05 1,10 1,46 1,80 2,37 3,60 1,2 1,25 1,3 0,41 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 146 4,1 6,8 11,5 23,0 37,9 40,7 48,8 52,2 65,0 24,0 25,60 27,2 0,60 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 149 8,8 17,6 42,7 86,7 114,3 124,4 165,8 201,0 502,5 85,4 92,70 100,0 0,75 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 77 0,0030 0,0053 0,0053 0,0053 0,0215 0,0385 0,0527 0,0752 0,6125 0,0 0,0259 0,0 2,75 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 131 0,1 0,1 0,2 0,7 1,9 3,3 6,4 11,0 28,0 2,0 2,5 3,0 1,96 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 169 4,5 15,0 24,8 30,1 66,6 82,1 112,8 187,0 777,0 51,2 59,5 67,8 1,42 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

Status: Definitief
Versiedatum: 23-12-2022 9/10

Projectcode WSP: WAB021671
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit
* De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s.
De gegevens voor barium zijn wel opgenomen in onderstaande tabellen, ze kunnen een indicatie zijn voor de waarde > max. waarde industrie
aanwezigheid van antropogene bronnen die ook andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen. max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen
Ondergrond waarde < achtergrondwaarde
Zone Statistische parameters

O19 Kantoren, bedrijven na 1990 en kassen Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Gem lutum = 18,2% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: landbouw/natuur Gem OS = 6,8% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 130 13,43 17,90 33,25 60,11 89,52 109,98 154,74 275,59 703,37 73,5 83,80 94,1 1,10 Barium* 625,0
Cadmium 245 0,08 0,14 0,20 0,33 0,41 0,44 0,47 0,59 2,69 0,32 0,34 0,36 0,63 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 131 1,3 3,5 5,8 8,6 12,7 12,7 15,2 16,5 29,1 9,0 9,50 10,0 0,49 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 245 3,6 4,2 7,7 12,0 20,4 21,6 28,8 41,7 76,7 14,6 15,60 16,6 0,81 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 245 0,02 0,04 0,04 0,08 0,12 0,13 0,24 0,41 1,04 0,11 0,12 0,13 1,16 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 245 1,2 7,9 10,3 19,3 32,8 39,6 72,7 106,2 260,5 28,9 31,90 34,9 1,14 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 116 0,35 1,05 1,05 1,05 1,05 1,50 2,10 3,00 8,80 1,28 1,42 1,56 0,82 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 250 3,5 6,6 12,7 20,4 34,4 36,2 40,9 44,1 71,9 22,3 23,40 24,5 0,56 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 248 8,6 16,3 34,1 64,0 95,3 99,4 121,8 146,2 341,1 66,0 69,80 73,6 0,68 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 98 0,0010 0,0051 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0175 0,0588 0,0 0,0088 0,0 0,87 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 211 0,01 0,05 0,07 0,25 0,49 0,63 1,5 3,0 17,0 0,54 0,70 0,86 2,52 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 263 14,7 20,6 20,6 36,0 55,9 73,5 133,5 184,3 779,0 52,7 59,4 66,1 1,43 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

O20 t/m23 Buitengebied Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Gem lutum = 18,4% Lut stdb. = 25,0%
Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: landbouw/natuur Gem OS = 26,3% OS stdb. = 10,0%

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max
80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC Gem. > Ind.

Risicotoolbox 
P95> I Stoffen

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

Interventiew
aarde bodem 
(I)

Barium* 505 6,98 17,78 40,64 111,75 177,79 190,49 241,28 325,10 812,74 119,8 125,80 131,8 0,83 Barium* 625,0
Cadmium 655 0,03 0,09 0,15 0,20 0,29 0,29 0,29 0,36 2,03 0,2 0,22 0,2 0,57 nee nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0
Kobalt 508 2,6 3,7 6,3 7,8 11,4 12,5 15,1 17,2 32,8 8,8 9,10 9,4 0,50 nee nee Kobalt 15,0 35,00 190,00 190,0
Koper 657 0,1 3,0 6,0 12,0 19,8 21,5 28,4 36,1 137,6 14,7 15,30 15,9 0,83 nee nee Koper 40,0 54,00 190,00 190,0
Kwik 655 0,02 0,03 0,06 0,10 0,13 0,16 0,26 0,37 1,08 0,1 0,13 0,1 1,04 nee nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0
Lood 667 2,9 6,3 9,0 16,1 36,8 44,9 71,6 113,9 421,6 29,8 32,00 34,2 1,38 nee nee Lood 50,0 210,00 530,00 530,0
Molybdeen 487 0,35 0,86 1,05 1,50 1,70 1,90 2,60 3,27 9,60 1,5 1,60 1,7 0,64 nee nee Molybdeen 1,5 88,00 190,00 190,0
Nikkel 657 1,2 8,6 14,8 22,2 34,5 38,2 46,8 53,1 82,5 25,2 25,90 26,6 0,56 nee nee Nikkel 35,0 39,00 100,00 100,0
Zink 658 4,8 13,5 27,1 48,4 75,4 83,8 106,4 126,9 435,2 55,6 57,90 60,2 0,81 nee nee Zink 140,0 200,00 720,00 720,0
PCB (som 7) 259 0,0003 0,0003 0,0019 0,0019 0,0027 0,0037 0,0076 0,0123 0,0338 0,0 0,0033 0,0 1,39 nee nee PCB (som 7) 0,0200 0,04 0,50 1,0
PAK (som 10) 551 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 1,7 3,5 72,1 0,7 0,9 1,1 4,41 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,80 40,00 40,0
Minerale olie 673 1,3 5,3 5,3 15,2 41,8 56,9 92,6 113,9 607,3 32,5 35,4 38,3 1,64 nee nee Minerale olie 190,0 190,00 500,00 5000,0

Status: Definitief
Versiedatum: 23-12-2022 10/10

Projectcode WSP: WAB021671
Project: BKK regio Midden-Holland







Statistische parameters, toetsing aan handelingskader PFAS
gehaltes gecorrigeerd naar standaardbodem obv organisch stof

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
sterke heterogeniteit (Index > 0,7) waarde > max. waarde industrie
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) �u���Æ�X���Á�����Œ�������•�š�������o�]�i�l���Á�}�v���v���D���Á�����Œ�������G���u���Æ�X���Á�����Œ�������]�v���µ�•�š�Œ�]��
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) �����Z�š���Œ�P�Œ�}�v���Á�����Œ�������D���Á�����Œ�������G���u���Æ�X���Á�����Œ�������Á�}�v���v
weinig heterogeniteit (Index < 0,2) waarde < achtergrondwaarde

Zone Statistische parameters
PFAS-verbindingen, Zone 1 bovengrond (0 - 0,5 m-mv)
Gezoneerd: ja Gemiddeld Org stof-percentage in de zone: 16,1 %

Stoffen Eenheid N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC

Hetero-
geniteit 95P> I

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

PFOA som lineair + vertakt µg/kg 30 0,043 0,211 1,38 2,48 5,78 6,21 9,38 13,3 16,5 3,01 4,01 5,02 1,73 2,56 n.v.t. 1,9 7,0 7,0
PFOS som lineair + vertakt µg/kg 30 0,087 0,087 0,186 0,373 0,543 0,658 1,26 3,02 5,71 0,460 0,734 1,01 2,59 1,84 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg 26 0,043 0,126 1,01 2,329 4,44 5,28 9,63 14,1 15,5 2,66 3,75 4,83 1,86 2,75 n.v.t. 1,9 7,0 7,0
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg 21 0,043 0,043 0,124 0,124 0,621 0,807 1,30 1,68 2,36 0,304 0,479 0,652 2,11 0,32 n.v.t. 1,9 7,0 7,0
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg 26 0,043 0,043 0,124 0,248 0,481 0,621 1,34 2,16 4,97 0,348 0,607 0,870 2,74 1,32 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg 21 0,043 0,043 0,062 0,124 0,311 0,373 0,745 0,994 1,06 0,180 0,266 0,354 1,84 0,59 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,124 0,183 0,186 0,435 0,590 1,43 0,124 0,198 0,273 2,37 0,34 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,043 0,076 0,087 0,155 0,186 0,435 0,056 0,079 0,099 1,72 0,09 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,043 0,081 0,087 0,155 0,186 0,248 0,062 0,074 0,087 1,17 0,09 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,062 0,115 0,124 0,217 0,342 0,373 0,075 0,098 0,124 1,55 0,19 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,043 0,087 0,087 0,124 0,124 0,186 0,056 0,067 0,075 0,93 0,05 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,062 0,087 0,087 0,087 0,050 0,052 0,056 0,50 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,087 0,087 0,087 0,043 0,050 0,056 0,51 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,087 0,087 0,087 0,050 0,051 0,056 0,51 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,087 0,087 0,087 0,050 0,051 0,056 0,51 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,087 0,087 0,124 0,050 0,053 0,056 0,65 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg 22 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,083 0,087 0,087 0,043 0,049 0,056 0,50 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg 22 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,085 0,087 0,043 0,047 0,050 0,43 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,043 0,062 0,087 0,124 0,124 0,311 0,056 0,068 0,081 1,34 0,05 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg 22 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,085 0,087 0,043 0,047 0,050 0,43 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,043 0,062 0,087 0,155 0,233 0,248 0,056 0,073 0,087 1,34 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,087 0,087 0,087 0,043 0,050 0,056 0,51 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,087 0,087 0,087 0,043 0,050 0,056 0,51 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg 22 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,085 0,087 0,043 0,047 0,050 0,43 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg 22 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,085 0,087 0,043 0,047 0,050 0,43 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg 22 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,085 0,087 0,043 0,047 0,050 0,43 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg 22 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,085 0,087 0,043 0,047 0,050 0,43 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSAA) µg/kg 22 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,085 0,087 0,043 0,047 0,050 0,43 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA) µg/kg 22 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,060 0,086 0,087 0,043 0,048 0,050 0,44 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg 26 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,087 0,087 0,087 0,043 0,050 0,056 0,51 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg 22 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,085 0,087 0,043 0,047 0,050 0,43 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 diPAP) µg/kg 22 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,087 0,087 0,124 0,050 0,053 0,062 0,67 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0

Status: concept
Versiedatum: 29-11-2022 Blz. 1/4

Project: BKK regio Midden-Holland
Projectcode: WAB021671



Statistische parameters, toetsing aan handelingskader PFAS
gehaltes gecorrigeerd naar standaardbodem obv organisch stof

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
sterke heterogeniteit (Index > 0,7) waarde > max. waarde industrie
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) �u���Æ�X���Á�����Œ�������•�š�������o�]�i�l���Á�}�v���v���D���Á�����Œ�������G���u���Æ�X���Á�����Œ�������]�v���µ�•�š�Œ�]��
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) �����Z�š���Œ�P�Œ�}�v���Á�����Œ�������D���Á�����Œ�������G���u���Æ�X���Á�����Œ�������Á�}�v���v
weinig heterogeniteit (Index < 0,2) waarde < achtergrondwaarde

Zone Statistische parameters
PFAS-verbindingen, Zone 2 bovengrond (0 - 0,5 m-mv)
Gezoneerd: ja Gemiddeld Org stof-percentage in de zone: 17,3 %

Stoffen Eenheid N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC

Hetero-
geniteit 95P> I

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

PFOA som lineair + vertakt µg/kg 75 0,040 0,040 0,081 0,618 1,33 1,60 2,14 2,88 7,69 0,757 0,950 1,14 2,37 0,56 n.v.t. 1,9 7,0 7,0
PFOS som lineair + vertakt µg/kg 75 0,040 0,053 0,156 0,347 0,809 0,925 1,38 1,64 2,54 0,474 0,553 0,630 1,67 0,99 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg 56 0,040 0,040 0,040 0,769 1,56 1,68 2,49 3,22 7,51 0,896 1,13 1,36 2,12 0,62 n.v.t. 1,9 7,0 7,0
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg 68 0,040 0,040 0,040 0,040 0,103 0,116 0,224 0,595 0,87 0,087 0,117 0,145 2,71 0,11 n.v.t. 1,9 7,0 7,0
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg 56 0,040 0,040 0,081 0,249 0,751 0,809 1,16 1,24 1,97 0,382 0,460 0,538 1,71 0,75 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg 68 0,040 0,040 0,040 0,173 0,289 0,347 0,520 0,578 1,21 0,191 0,226 0,260 1,66 0,34 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,058 0,121 0,173 0,231 0,312 0,578 0,098 0,115 0,133 1,61 0,17 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,058 0,081 0,116 0,173 0,173 0,052 0,062 0,069 1,14 0,08 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,051 0,081 0,095 0,462 0,046 0,056 0,064 1,85 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,058 0,058 0,116 0,116 0,173 0,052 0,057 0,064 0,94 0,05 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,058 0,058 0,081 0,116 0,231 0,052 0,055 0,064 1,03 0,05 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,076 0,097 0,173 0,046 0,051 0,058 0,98 0,04 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 0,040 0,045 0,046 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,073 0,095 0,121 0,046 0,047 0,052 0,73 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 0,040 0,044 0,046 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 0,040 0,045 0,046 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 n.v.t. 0,044 n.v.t. 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 n.v.t. 0,044 n.v.t. 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,054 0,081 0,121 0,040 0,046 0,046 0,65 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 n.v.t. 0,044 n.v.t. 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,058 0,058 0,116 0,118 0,289 0,052 0,060 0,069 1,27 0,05 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 n.v.t. 0,044 n.v.t. 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 0,040 0,046 0,046 0,66 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 n.v.t. 0,044 n.v.t. 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 0,040 0,046 0,046 0,66 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 n.v.t. 0,044 n.v.t. 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 1,45 0,035 0,071 0,104 4,72 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSAA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 n.v.t. 0,044 n.v.t. 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 0,040 0,045 0,046 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 n.v.t. 0,044 n.v.t. 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 n.v.t. 0,044 n.v.t. 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 diPAP) µg/kg 53 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,081 0,121 n.v.t. 0,044 n.v.t. 0,56 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0

Status: concept
Versiedatum: 29-11-2022 Blz. 2/4

Project: BKK regio Midden-Holland
Projectcode: WAB021671



Statistische parameters, toetsing aan handelingskader PFAS
gehaltes gecorrigeerd naar standaardbodem obv organisch stof

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
sterke heterogeniteit (Index > 0,7) waarde > max. waarde industrie
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) �u���Æ�X���Á�����Œ�������•�š�������o�]�i�l���Á�}�v���v���D���Á�����Œ�������G���u���Æ�X���Á�����Œ�������]�v���µ�•�š�Œ�]��
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) �����Z�š���Œ�P�Œ�}�v���Á�����Œ�������D���Á�����Œ�������G���u���Æ�X���Á�����Œ�������Á�}�v���v
weinig heterogeniteit (Index < 0,2) waarde < achtergrondwaarde

Zone Statistische parameters
PFAS-verbindingen, Zone 3 bovengrond (0 - 0,5 m-mv)
Gezoneerd: ja Gemiddeld Org stof-percentage in de zone: 11,1 %

Stoffen Eenheid N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC

Hetero-
geniteit 95P> I

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

PFOA som lineair + vertakt µg/kg 137 0,063 0,063 0,153 0,468 1,17 1,31 1,68 2,53 5,41 0,721 0,815 0,910 1,23 0,48 n.v.t. 1,9 7,0 7,0
PFOS som lineair + vertakt µg/kg 137 0,063 0,119 0,243 0,450 0,892 0,986 1,17 1,62 2,43 0,550 0,598 0,649 0,89 0,94 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg 101 0,063 0,063 0,090 0,450 1,17 1,26 2,07 2,70 8,11 0,685 0,841 0,991 1,57 0,52 n.v.t. 1,9 7,0 7,0
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg 121 0,063 0,063 0,063 0,063 0,333 0,423 1,08 1,41 2,41 0,252 0,310 0,360 1,63 0,26 n.v.t. 1,9 7,0 7,0
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg 101 0,063 0,063 0,090 0,270 0,568 0,730 0,991 1,26 1,62 0,360 0,406 0,450 1,03 0,75 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg 124 0,063 0,063 0,063 0,180 0,450 0,541 0,694 0,991 1,89 0,270 0,310 0,351 1,23 0,58 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg 54 0,063 0,063 0,063 0,077 0,180 0,180 0,270 0,392 0,631 0,117 0,137 0,162 0,97 0,21 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,071 0,090 0,541 0,063 0,076 0,090 1,01 0,02 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg 50 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,110 0,160 0,189 0,072 0,076 0,081 0,47 0,06 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg 50 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,094 0,145 0,180 0,072 0,074 0,081 0,43 0,05 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,090 0,114 0,180 0,063 0,072 0,072 0,40 0,03 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,180 0,063 0,070 0,072 0,37 0,04 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,065 0,063 0,17 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,065 0,063 0,17 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg 49 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,315 0,063 0,069 0,072 0,59 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,081 0,126 0,063 0,066 0,063 0,18 0,01 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,090 0,161 0,180 0,063 0,073 0,081 0,46 0,06 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSAA) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,180 0,063 0,067 0,072 0,32 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 diPAP) µg/kg 48 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,063 0,064 0,063 0,16 0,00 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
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Statistische parameters, toetsing aan handelingskader PFAS
gehaltes gecorrigeerd naar standaardbodem obv organisch stof

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) Statistische waarde getoetst aan de normen voor standaardbodem van de Regeling bodemkwaliteit
sterke heterogeniteit (Index > 0,7) waarde > max. waarde industrie
er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) �u���Æ�X���Á�����Œ�������•�š�������o�]�i�l���Á�}�v���v���D���Á�����Œ�������G���u���Æ�X���Á�����Œ�������]�v���µ�•�š�Œ�]��
beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) �����Z�š���Œ�P�Œ�}�v���Á�����Œ�������D���Á�����Œ�������G���u���Æ�X���Á�����Œ�������Á�}�v���v
weinig heterogeniteit (Index < 0,2) waarde < achtergrondwaarde

Zone Statistische parameters
PFAS-verbindingen, ondergrond (0,5 - 2,0 m-mv)
Gezoneerd: ja Gemiddeld Org stof-percentage in de zone: 28,9 %

Stoffen Eenheid N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 
MIN Gem

80% 
MAX VC

Hetero-
geniteit 95P> I

Achtergrond 
waarde

Max. 
waarde 
wonen

Max. 
waarde 
industrie

PFOA som lineair + vertakt µg/kg 153 0,063 0,079 0,153 0,423 0,991 1,08 1,83 2,865 5,48 0,658 0,761 0,865 1,43 0,55 n.v.t. 1,9 7,0 7,0
PFOS som lineair + vertakt µg/kg 152 0,063 0,090 0,126 0,243 0,505 0,631 0,721 1,12 2,34 0,342 0,382 0,423 1,16 0,64 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg 124 0,019 0,063 0,090 0,347 0,833 1,03 1,57 2,56 5,23 0,559 0,668 0,775 1,53 0,49 n.v.t. 1,9 7,0 7,0
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg 139 0,063 0,063 0,063 0,063 0,189 0,252 0,750 1,01 4,23 0,216 0,275 0,333 2,30 0,19 n.v.t. 1,9 7,0 7,0
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg 123 0,063 0,063 0,063 0,117 0,252 0,270 0,360 0,801 1,98 0,180 0,214 0,243 1,52 0,46 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg 137 0,063 0,063 0,063 0,126 0,270 0,315 0,631 0,827 2,09 0,216 0,251 0,288 1,35 0,48 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg 103 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,189 0,252 0,268 0,450 0,108 0,115 0,126 0,83 0,13 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg 101 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,180 0,252 0,252 0,360 0,099 0,106 0,117 0,79 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg 101 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,76 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg 101 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,76 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg 101 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,76 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg 101 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,76 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg 101 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,76 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg 101 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,76 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg 101 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,76 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg 101 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,76 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg 99 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,78 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg 99 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,78 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg 101 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,102 0,108 0,76 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg 99 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,78 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg 102 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,169 0,252 0,252 0,315 0,099 0,104 0,117 0,76 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) µg/kg 102 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,77 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg 101 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,76 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg 99 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,78 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg 99 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,77 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg 99 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,77 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg 99 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,78 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSAA) µg/kg 99 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,78 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA) µg/kg 99 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,151 0,252 0,252 0,315 0,090 0,103 0,108 0,78 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg 101 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,76 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg 99 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,78 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 diPAP) µg/kg 99 0,063 0,063 0,063 0,063 0,126 0,126 0,252 0,252 0,315 0,090 0,101 0,108 0,78 0,12 n.v.t. 1,4 3,0 3,0

Status: concept
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